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- PARTICOLARE - SEZIONE TIPO VESPAIO AERATO

CASSERI IN POLIPROPILENE

PANNELLO ANGOLARE

SOLETTA INCLS
RETE ELETTROSALDATA @ 6 mm 20x20

. 4 & 4 &

IGLU'®

O

CASSERO IN POLIPROPILENE

CLS MAGRO DI APPOGGIO

SOLETTA IN C.A.

CASSERO IN POLIPROPILENE
CON GETTO DI RIEMPIMENTO @
PIEDINI

CLS MAGRO DI APPOGGIO

TERRENO NATURALE




Elemento opaco: parete

|Dati generali |
|Spessore: ||O,500 m |
[Massa superficiale: ||584,2 kg/m? |

|Massa superficiale esclusi intonaci:||511,2 kg/m? |

|Resistenza:

2,72 m2k/w |

|Trasmittanza:

10,369 W/mzK|

|Parametri dinamici

|\Valori invernali ||Valori estivi

[Trasmittanza periodica:||0,003 W/m2K  {(0,002 W/m2K |

DO

[Fattore di attenuazione:||0,007 ||0,006 |
|Sfasamento: ||2h 12' ||2h 36' |
|Capacita interna: 146,979 kJ/m2K [|47,673 kd/m?K| 1 5 3 4 5
|Capacita esterna: 201,024 kd/m2K|83,109 kJ/m2K|
|Ammettenza interna:  |[3,417 Wim2K (3,468 W/m%K |
|[Ammettenza esterna:  |(7,348 W/m2K {6,045 W/m?K |
] Tipo Massa _ Spessore
di Materiale [Snﬁ)]essore Superficiale Enezs‘g\t/\e/]nza S%L;;;alente
materiale [kg/m?] [m]
|j| ||Superficie estera I I || 0,0400|| |
] Intonaco di cemento sabbia e calce per
i INT esterno 0,025 45,00 0,0278 0,500
[2[roc  ]Tufo | 0,300 450,00/ 04762 6,000
] GEMATHERM TB 35mm - polistirene estruso
3||ISO per la correzione di ponti termici di solai e 0,035 1,23 1,0000 5,250
|| pilastri
[4MUR _]blocchi di cls autoclavato | 0,120 60,00/  1,0084| 0,600
[5|INT |Intonaco di calce e gesso | 0,020 28,00/  0,0286]| 0,200
Ll |[Superficie interna I | [ 0,1300]| |

|Provincia: ||BARI |
|Comune:  |Bari |
|Gradi giorno:||1185 |
|Zona: ||C |




Elemento opaco:

[Dati generali |
|Spessore: lo469m |
[Massa superficiale: |[367,4 kg/m? |
|Massa superficiale esclusi intonaci:|[363,5 kg/m? |
[Resistenza: 2,83 mak/w |
[Trasmittanza: 0,353 W/mzK|

SO

|Parametri dinamici

||Valori invernali[Valori estivi

[Trasmittanza periodica:|[0,026 W/m2K {(0,024 W/im?K |

|Fattore di attenuazione:||0,075

|[0,068

|Sfasamento:

|11h 31° |[11h 45'

|Capacita interna:

8,726 kd/m2K_[[8,427 kdim*K |

|Capacita esterna:

129,321 kdim*K||27,685 kJ/m2K]

|Ammettenza interna:

0,620 Wim2K [|0,591 W/m2K_|

|Ammettenza esterna:  [[2,209 W/m2K  |[1,992 W/im2K |

laio

g: po Material Spessore I\S/Iassra:ci ial Resistenza §gji?/3?erre;te
. atenale [m] UPEMCIAC) ik /w)  ||d'aria
materiale [kg/m2] [m]
L ||Superficie estera I || 0,0400|| |
[1MP_|[Bitume polimero su V.V. sp.3.2 mm. 0,0086|| 6,40  0,0320][ 288,000
[2lcLs ][cLs generico 0,100 40,00/ 0,5263)| 2,000
[3|[soL  ][Laterocemento sp.30 cm.rif.2.1.05 0,300 315,00/ 0,4100|| 4,500
] GEMATHERM TB 25mm - polistirene estruso
4/(1ISO per la correzione di ponti termici di solai e 0,025 0,88 0,7143 3,750
|| pilastri
] GEMATHERM TB 35mm - polistirene estruso
5/|ISO per la correzione di ponti termici di solai e 0,035 1,23 1,0000 5,250
|| pilastri
[6]INT_]fintonaco da cappotto 0,003l 3,90/  0,0100|| 0,090
[ |[Superficie interna | [ 0,1000]| |

IProvincia:  ||BARI
|Comune:  |Bari
|Gradi giorno:||1185
I Zona 1I'C






