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Pitagora            

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 
Oggetto dei lavori:  Porto di Bari - Edificio BA.BA.C. 

Località:  Bari 
 
 

N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

1 
M 

D1.040 
 
Demolizione di rivestimento in ceramica, 
compreso avvicinamento del materiale di risulta 
al luogo di deposito provvisorio 

     

 

 

esterno 2,000 26,150  5,000 261,500   

 2,000 16,250  5,500 178,750   

c.t. 2,000 2,600  3,500 18,200   

 1,000 3,600  3,500 12,600   

bagni 2,000 4,400  2,000 17,600   

 4,000 3,050  2,000 24,400   

 2,000 0,620  2,000 2,480   

 2,000 1,300  2,000 5,200   

 2,000 2,000  2,000 8,000   

Sommano (m²) 528,730 7,45 3'939,04 

2 
M 

D1.042.a 
 
Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, 
per uno spessore massimo di 3 cm, compreso 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio: senza recupero di 
materiale 

     

 

 

fin c.t. 4,000 1,000 0,400  1,600   

   0,400 1,100 0,440   

porta c.t. 4,000  0,400 1,950 3,120   

 4,000 0,800 0,400  1,280   

porte e fin edif. 8,000  0,400 2,350 7,520   

 8,000 1,000 0,400  3,200   

 56,000 2,000 0,400  44,800   

 56,000  0,400 1,350 30,240   

zoccolatura muri centrali 4,000 25,900 1,450  150,220   

zoccolatura stanze 2,000 4,400  0,350 3,080   

 2,000 2,900  0,350 2,030   

 2,000 4,300  0,350 3,010   

 2,000 5,350  0,350 3,745   

 2,000 4,500  0,350 3,150   

 2,000 6,250  0,350 4,375   

 8,000 6,250  0,350 17,500   

 2,000 4,350  0,350 3,045   

 2,000 6,000  0,350 4,200   

 2,000 3,500  0,350 2,450   

 2,000 4,600  0,350 3,220   

 2,000 6,350  0,350 4,445   

 10,000 6,350  0,350 22,225   

coronam lastrico 2,000 26,100 0,500  26,100   
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Pitagora            
2  

N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

 2,000 16,250 0,500  16,250   

coronamento c.t. 2,000 3,100 0,500  3,100   

 2,000 2,200 0,500  2,200   

perimetrale 2,000 26,100  0,350 18,270   

 2,000 16,250  0,350 11,375   

imbotti porte 53,000 0,800 0,350  14,840   

 26,000 2,200 0,350  20,020   

finestrini int 4,000 0,700 0,350  0,980   

 4,000 0,800 0,350  1,120   

Sommano (m²) 433,150 15,38 6'661,85 

3 
M 

D1.059 
 
Disfacimento di ''cameraccanne'', rivestimento in 
plastica e/o cartongesso,  compreso la eventuale 
schiodatura e la rimozione della eventuale 
piccola orditura in legno compreso 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio, in attesa del trasporto 
allo scarico 

     

 

 

stanze 2,000 2,900  1,500 8,700   

 2,000 4,400  1,500 13,200   

 2,000 4,300  1,500 12,900   

 2,000 5,350  1,500 16,050   

 2,000 4,500  1,500 13,500   

 2,000 6,250  1,500 18,750   

 8,000 6,250  1,500 75,000   

 2,000 4,350  1,500 13,050   

 2,000 6,000  1,500 18,000   

 2,000 3,500  1,500 10,500   

 2,000 4,600  1,500 13,800   

 4,000 6,350  1,500 38,100   

 10,000 6,350  1,500 95,250   

        

Sommano (m²) 346,800 9,23 3'200,96 

4 
M 

D1.003.c 
 
Demolizione di muratura, anche voltata, di 
spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, 
compresa la cernita ed accantonamento del 
materiale di recupero da riutilizzare e 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
del materiale di risulta: muratura in pietrame e/o 
tufo 

     

 

 

 1,000 6,250 0,150 3,200 3,000   

 1,000 4,800 0,100 3,200 1,536   

 1,000 4,400 0,200 3,200 2,816   

wc 1,000 3,000 0,100 3,200 0,960   

 1,000 3,300 0,100 3,200 1,056   

 1,000 1,300 0,100 3,200 0,416   

 1,000 0,650 0,100 3,200 0,208   

 14,000 0,150 0,100 3,200 0,672   
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N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

vani porta 2,000 2,200 0,300 1,200 1,584   

Sommano (m³) 12,248 136,47 1'671,48 

5 
M 

D1.010.a 
 
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, 
elettroidrauliche o con motore a scoppio per la 
creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, 
finestre e demolizioni controllate: strutture in 
laterizio e/o tufo: profondità di taglio fino a 150 
mm 

     

 

 

per inserim isolamenti 28,000   3,200 89,600   

 2,000   1,200 2,400   

 4,000   2,200 8,800   

Sommano (m) 100,800 42,83 4'317,26 

6 
M 

D1.028 
 
Demolizione di pavimento in piastrelle di 
ceramica, compreso il sottofondo dello spessore 
fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o 
colla compreso l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio del materiale di risulta 

     

 

 

bagno 1,000 4,400 3,000  13,200   

Sommano (m²) 13,200 9,23 121,84 

7 
M 

D1.029 
 
Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, 
ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 
5 cm, anche con eventuale recupero parziale del 
materiale da riutilizzare e l'avvicinamento al 
luogo di deposito provvisorio del materiale di 
risulta 

     

 

 

  5,350 6,250  33,438   

  4,500 6,250  28,125   

  6,250 6,250  39,063   

  2,500 25,900  64,750   

  4,350 6,350  27,622   

  6,000 6,350  38,100   

  3,500 6,350  22,225   

  4,600 6,350  29,210   

  6,350 6,350  40,322   

  2,900 4,400  12,760   

  4,300 6,250  26,875   

esterno per rete terra  27,500 1,000  27,500   

  18,000 1,000  18,000   

  31,000 1,000  31,000   

  17,800 1,000  17,800   

Sommano (m²) 456,790 10,77 4'919,63 

8 
M 

D1.006.a 
 
Demolizione di struttura in calcestruzzo con 
ausilio di martello demolitore meccanico 
compreso avvicinamento del materiale di risulta 
al luogo di deposito provvisorio: non armato 

     

 

 

Q.ta totale voce [7] 456,790   0,100 45,679   



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Pitagora            
4  

N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

Q.ta totale voce [6] 13,200   0,100 1,320   

Sommano (m³) 46,999 211,57 9'943,58 

9 
M 

D1.036 
 
Demolizione di vespaio in pietrame compreso 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
del materiale di risulta 

     

 

 

Q.ta totale voce [7] 456,790   0,100 45,679   

Q.ta totale voce [6] 13,200   0,100 1,320   

Sommano (m³) 46,999 23,07 1'084,27 

10 
M 

A1.002.b 
 
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 
2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di 
eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, 
ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 
0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, 
il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento 
del materiale scavato fino ad un massimo di 
1.500 m: in roccia alterata 

     

 

 

Q.ta totale voce [7] 456,790   0,300 137,037   

Q.ta totale voce [6] 13,200   0,300 3,960   

        

Sommano (m³) 140,997 9,78 1'378,95 

11 
M 

D1.022 
 
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo 
di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso 
l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la 
spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al 
luogo di deposito provvisorio del materiale di 
risulta 

     

 

 

interno solai 1,000 5,350 6,250  33,438   

 1,000 4,500 6,250  28,125   

 1,000 6,250 6,250  39,063   

 1,000 2,500 25,900  64,750   

 1,000 4,350 6,350  27,622   

 1,000 6,000 6,350  38,100   

 1,000 3,500 6,350  22,225   

 1,000 4,600 6,350  29,210   

 1,000 6,350 6,350  40,322   

 1,000 2,900 4,400  12,760   

 1,000 4,300 6,250  26,875   

c.t. 1,000 2,500 2,200  5,500   

parerti stanze 1,000 2,900  3,200 9,280   

 1,000 4,400  3,200 14,080   

 2,000 4,300  3,200 27,520   

 2,000 5,350  3,000 32,100   

 2,000 4,500  3,200 28,800   

 2,000 6,250  3,200 40,000   

 2,000 4,350  3,200 27,840   

 2,000 6,000  3,200 38,400   

 2,000 3,500  3,200 22,400   

 2,000 4,600  3,200 29,440   
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N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

 4,000 6,350  3,200 81,280   

 2,000 25,900  3,200 165,760   

 2,000 3,000  3,200 19,200   

pareti c.t. 2,000 2,500  2,950 14,750   

 2,000 2,200  2,950 12,980   

pilastri  + esterno 16,000  0,500 5,500 44,000   

 2,000 26,100  0,500 26,100   

 2,000 16,250  1,500 48,750   

interno parapetto 2,000 15,750  0,900 28,350   

 2,000 25,900  0,900 46,620   

Sommano (m²) 1'125,640 15,38 17'312,34 

12 
M 

D1.023 
 
Compenso alla spicconatura degli intonaci per 
l'esecuzione a salvaguardia degli elementi 
architettonici presenti 

     

 

 

esterno 2,000 26,200  0,500 26,200   

 2,000 16,250  0,500 16,250   

 16,000 0,500  5,500 44,000   

Sommano (m²) 86,450 10,42 900,81 

13 
M 

D1.072.b 
 
Rimozione di strato impermeabile, compreso 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
nell'ambito del cantiere, l'eventuale calo in basso 
ed il trasporto alla discarica, esclusa l'eventuale 
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a 
parte: manto bituminoso doppio strato 

     

 

 

 1,000 25,500 15,650  399,075   

 2,000 25,500  0,900 45,900   

 2,000 15,650  0,900 28,170   

 1,000 2,500 0,800  2,000   

 1,000 2,250 2,700  6,075   

 2,000 2,500  0,300 1,500   

 2,000 2,250  0,300 1,350   

Sommano (m²) 484,070 5,39 2'609,14 

14 
M 

D1.067 
 
"Demolizione di canne fumarie o di areazione, in 
elementi prefabbricati in calcestruzzo o in 
mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale 
compreso l'avvicinamento del materiale di risulta 
al luogo di deposito provvisorio" 

     

 

 

 2,000 1,200  2,000 4,800   

Sommano (m²) 4,800 10,77 51,70 

15 
M 

D1.093.c 
 
Rimozione di apparecchi compreso 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio: vaso igienico (W.C.) 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (cad) 2,000 71,81 143,62 
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N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

16 
M 

D1.093.d 
 
Rimozione di apparecchi compreso 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio: lavabo singolo su 
mensola 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (cad) 2,000 38,50 77,00 

17 
M 

D1.093.g 
 
Rimozione di apparecchi compreso 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio: cassetta alta di scarico 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (cad) 2,000 18,80 37,60 

18 
M 

D1.094.a 
 
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere 
murarie di demolizione e l'avvicinamento del 
materiale di risulta al luogo di deposito 
provvisorio: tubazioni di impianto idrico 

     

 

 

impianto idrico 60,000    60,000   

impianto riscaldamento 15,000   3,000 45,000   

 2,000 26,100   52,200   

 2,000 16,250   32,500   

 2,000 0,800   1,600   

 2,000 3,000   6,000   

 2,000 6,500   13,000   

Sommano (m) 210,300 3,03 637,21 

19 
M 

D1.094.b 
 
Rimozione di tubazioni varie, comprese opere 
murarie di demolizione e l'avvicinamento del 
materiale di risulta al luogo di deposito 
provvisorio: tubazioni di scarico qualsiasi 
diametro 

     

 

 

 30,000    30,000   

Sommano (m) 30,000 3,79 113,70 

20 
M 

D1.098.c 
 
Rimozione di caldaia in ghisa, compreso ogni 
onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di 
adduzione e scarico e l'avvicinamento del 
materiale di risulta al luogo di deposito 
provvisorio, della potenzialità di: 69,7 ÷ 104,5 
kW 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 92,06 92,06 

21 
M 

D1.099.b 
 
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni 
onere e magistero per chiusura delle tubazioni di 
adduzione e scarico, rimozione di mensole e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio: radiatori in ghisa e/o in 
alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (cad) 2,000 13,54 27,08 
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N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

22 
M 

D1.099.c 
 
Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni 
onere e magistero per chiusura delle tubazioni di 
adduzione e scarico, rimozione di mensole e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio: radiatori in ghisa e/o in 
alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore 

     

 

 

 13,000    13,000   

Sommano (cad) 13,000 17,87 232,31 

23 
M 

D1.113.b 
 
Rimozione di canne fumarie in cemento amianto, 
nel rispetto delle normative vigenti, compreso 
trattamento e preventivo fissaggio di fibre, 
accatastamento in quota, calo in basso e trasporto 
alla discarica autorizzata, esclusi il piano di 
lavoro, l'analisi preventiva del materiale e gli 
oneri di discarica: canne di altezza totale fino a 
15 m: di sezione 30 x 30 cm ÷ 50 x 50 cm 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (m) 2,000 69,21 138,42 

24 
M 

D1.115.a 
 
Rimozione di cassoni per acqua in cemento 
amianto, nel rispetto delle normative vigenti, 
compreso trattamento e preventivo bloccaggio di 
fibre, accatastamento in quota, calo in basso e 
trasporto alla discarica autorizzata, esclusi il 
piano di lavoro, l'analisi preventiva del materiale 
e gli oneri di discarica: capacità fino a 500 l 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 324,22 324,22 

25 
M 

D1.087 
 
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, 
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale 
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, 
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, 
eventuale taglio a sezione degli elementi e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio 

     

 

 

esterne 14,000 2,000  1,350 37,800   

 1,000 1,000  2,350 2,350   

 2,000 0,800  0,700 1,120   

 2,000 1,650  2,350 7,755   

interne 15,000 1,000  2,200 33,000   

c.t. 1,000 0,700  0,800 0,560   

 1,000 0,850  1,950 1,658   

Sommano (m²) 84,243 22,71 1'913,16 

26 
M 

D1.091 
 
Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo 
stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo 
compreso e l'avvicinamento del materiale di 
risulta al luogo di deposito provvisorio 

     

 

 

esterne 14,000 2,000 0,800 1,350 30,240   

 1,000 1,000 0,800 2,350 1,880   

 2,000 0,800 0,800 0,700 0,896   

 2,000 1,650 0,800 2,350 6,204   
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N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

interne 13,000 1,000 0,800 2,200 22,880   

 1,000 0,850 0,800 1,950 1,326   

Sommano (m²) 63,426 15,38 975,49 

27 
M 

D1.089 
 
Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, 
cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale 
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, 
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, 
eventuale taglio a sezione degli elementi e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo 
di deposito provvisorio 

     

 

 

esterne 14,000 2,000 35,000 1,350 1'323,000   

 1,000 1,000 35,000 2,350 82,250   

 4,000 1,650 35,000 2,350 542,850   

        

Sommano (kg) 1'948,100 1,30 2'532,53 

28 
M 

D1.101.d 
 
Rimozione di canale portacavi in lamiera, con 
coperchio e pezzi speciali, incluso l'onere per 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico 
e trasporto a discarica autorizzata: spessore 
lamiera 15/10 mm 

     

 

 

 120,000    120,000   

Sommano (kg) 120,000 1,98 237,60 

29 
M 

D1.104.d 
 
Smantellamento di tubazione rigida in pvc, 
installata a vista a parete e/o soffitto, inclusi i 
pezzi speciali e l'onere per l'avvicinamento al 
luogo di deposito nell'ambito del cantiere, 
incluso l'onere di carico e trasporto a discarica 
autorizzata: serie pesante diametro nominale 32 
÷ 50 mm 

     

 

 

 3,000 26,100   78,300   

 3,000 16,250   48,750   

 3,000 5,000   15,000   

        

Sommano (m) 142,050 4,14 588,09 

30 
M 

D1.106.a 
 
Rimozione di cavo flessibile multipolare con 
conduttori in rame, incluso l'onere per 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico 
e trasporto a discarica autorizzata: sezione fino a 
6 mmq 

     

 

 

si prevedono 1'530,000    1'530,000   

Sommano (kg) 1'530,000 1,28 1'958,40 

31 
M 

D1.106.b 
 
Rimozione di cavo flessibile multipolare con 
conduttori in rame, incluso l'onere per 
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio 
nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico 
e trasporto a discarica autorizzata: sezione 6 ÷ 16 
mmq 
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N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

a stima 280,000    280,000   

Sommano (kg) 280,000 1,17 327,60 

32 
M 

D1.110.e 
 
Rimozione di plafoniera per lampade 
fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei 
sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al 
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del 
cantiere, incluso l'onere di carico e trasporto a 
discarica autorizzata: 2 x 36 W 

     

 

 

 29,000    29,000   

Sommano (cad) 29,000 11,19 324,51 

33 
M 

E.001.027 
 
Trasporto con qualunque mezzo a discarica 
autorizzata di materiale di risulta di qualunque 
natura e specie purche esente da amianto, anche 
se bagnato, fino ad una distanza di km 10, 
compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e 
l'eventuale configurazione del materiale 
scaricato, con esclusione degli oneri di 
conferimento a discarica. 

     

 

 

Q.ta totale voce [1] 528,730 0,020   10,575   

Q.ta totale voce [2] 433,150 0,040   17,326   

Q.ta totale voce [4] 12,248 1,000   12,248   

Q.ta totale voce [6] 13,200 0,025   0,330   

Q.ta totale voce [7] 456,790 0,035   15,988   

Q.ta totale voce [8] 46,999 1,000   46,999   

Q.ta totale voce [9] 46,999 1,000   46,999   

Q.ta totale voce [10] 140,997 1,000   140,997   

Q.ta totale voce [11] 1'125,640 0,020   22,513   

Q.ta totale voce [13] 484,070 0,008   3,873   

Q.ta totale voce [14] 4,800 0,015   0,072   

Q.ta totale voce [15] 2,000 0,300   0,600   

Q.ta totale voce [16] 2,000 0,300   0,600   

Q.ta totale voce [17] 2,000 0,300   0,600   

Q.ta totale voce [18] 210,300 0,020   4,206   

Q.ta totale voce [19] 30,000 0,150   4,500   

Q.ta totale voce [20] 1,000 1,000   1,000   

Q.ta totale voce [21] 2,000 0,500   1,000   

Q.ta totale voce [22] 13,000 0,500   6,500   

Q.ta totale voce [23] 2,000 0,100   0,200   

Q.ta totale voce [24] 1,000 0,500   0,500   

Q.ta totale voce [25] 84,243 0,080   6,739   

Q.ta totale voce [26] 63,426 0,004   0,254   

Q.ta totale voce [28] 120,000 0,005   0,600   

Q.ta totale voce [30] 1'530,000 0,003   4,590   

Q.ta totale voce [31] 280,000 0,006   1,680   

Q.ta totale voce [32] 29,000 0,050   1,450   

Q.ta totale voce [3] 346,800 0,002   0,694   

Q.ta totale voce [29] 142,050 0,002   0,284   

Sommano (mc) 353,917 11,00 3'893,09 
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34 
M 

D1.123 
 
Smaltimento di rifiuto con amianto in discarica 
2A comprensivo di onere di carico sul mezzo, 
trasporto con qualunque mezzo fino alla 
discarica, oneri di discarica, tasse relative e 
registrazione 

     

 

 

 50,000    50,000   

Sommano (kg) 50,000 0,16 8,00 

35 
M 

E.001.030.a 
 
Smaltimento di materiale da demolizioni e 
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse 
e contributi da conferire alla discarica 
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovra necessariamente essere attestata a mezzo 
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato 
e firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario alla D.LL. risultera 
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri a 
seguire. Il trasportatore e pienamente 
responsabile della classificazione dichiarata. - 
macerie edili pulite 

     

 

 

Q.ta totale voce [1] 528,730 0,020 1'800,000 0,010 190,343   

Q.ta totale voce [2] 433,150 0,040 2'300,000 0,010 398,498   

Q.ta totale voce [4] 12,248 1,000 2'300,000 0,010 281,704   

Q.ta totale voce [6] 13,200 0,025 2'000,000 0,010 6,600   

Q.ta totale voce [7] 456,790 0,035 2'500,000 0,010 399,691   

Q.ta totale voce [8] 46,999 1,000 2'500,000 0,010 1'174,975   

Q.ta totale voce [11] 1'125,640 0,020 1'600,000 0,010 360,205   

Q.ta totale voce [14] 4,800 1,000 70,000 0,010 3,360   

Q.ta totale voce [15] 2,000 0,500 70,000 0,010 0,700   

Q.ta totale voce [16] 2,000 0,500 70,000 0,010 0,700   

Q.ta totale voce [17] 0,300 0,500 70,000 0,010 0,105   

Sommano (q.li) 2'816,881 2,40 6'760,51 

36 
M 

E.001.030.e 
 
Smaltimento di materiale da demolizioni e 
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse 
e contributi da conferire alla discarica 
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovra necessariamente essere attestata a mezzo 
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato 
e firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario alla D.LL. risultera 
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri a 
seguire. Il trasportatore e pienamente 
responsabile della classificazione dichiarata. - 
vetro 

     

 

 

Q.ta totale voce [26] 63,426 0,006 2'700,000 0,010 10,275   

Sommano (q.li) 10,275 4,00 41,10 
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37 
M 

E.001.030.g 
 
Smaltimento di materiale da demolizioni e 
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse 
e contributi da conferire alla discarica 
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovra necessariamente essere attestata a mezzo 
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato 
e firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario alla D.LL. risultera 
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri a 
seguire. Il trasportatore e pienamente 
responsabile della classificazione dichiarata. - 
rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon 

     

 

 

Q.ta totale voce [3] 346,800 25,000 1,000 0,010 86,700   

Q.ta totale voce [13] 484,070 4,000 1,000 0,010 19,363   

Sommano (q.li) 106,063 30,00 3'181,89 

38 
M 

E.001.030.p 
 
Smaltimento di materiale da demolizioni e 
rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti 
diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse 
e contributi da conferire alla discarica 
autorizzata. L'attestazione dello smaltimento 
dovra necessariamente essere attestata a mezzo 
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti 
(ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato 
e firmato in ogni sua parte. La consegna del 
modulo da formulario alla D.LL. risultera 
evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto 
autorizzando la corresponsione degli oneri a 
seguire. Il trasportatore e pienamente 
responsabile della classificazione dichiarata. - 
materiale proveniente dagli scavi, privo di 
impurita 

     

 

 

Q.ta totale voce [10] 140,997    140,997   

Q.ta totale voce [9] 46,999    46,999   

Sommano (m³) 187,996 10,00 1'879,96 

39 
M 

A4.006.b 
 
Vespaio areato realizzato con casseri modulari a 
perdere in polipropilene riciclato autoportanti, 
impermeabili, posti in opera a secco su adeguato 
sottofondo di magrone da conteggiare a parte, 
compresi il calcestruzzo C25/30 (Rck 35 
N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la 
sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura 
costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm 
maglia 200 x 200 mm: base rettangolare, delle 
dimensioni di 50 x 75 cm: altezza 25 cm 

     

 

 

 1,000 5,350 6,250  33,438   

 1,000 4,500 6,250  28,125   

 1,000 6,250 6,250  39,063   

 1,000 2,500 25,900  64,750   

 1,000 4,350 6,350  27,622   

 1,000 6,000 6,350  38,100   

 1,000 3,500 6,350  22,225   

 1,000 4,600 6,350  29,210   

 1,000 6,350 6,350  40,322   

 1,000 4,500 6,250  28,125   
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 1,000 4,100 6,250  25,625   

bagno 1,000 4,400 3,000  13,200   

Sommano (m²) 389,805 26,83 10'458,47 

40 
M 

A3.012.a 
 
Magrone di sottofondazione eseguito mediante 
getto di calcestruzzo preconfezionato a dosaggio 
con cemento 32.5 R, per operazioni di 
media-grande entità, eseguito secondo le 
prescrizioni tecniche previste, compresa la 
fornitura del materiale in cantiere, lo 
spargimento, la vibrazione compreso i ponti di 
servizio fino a 4 metri e quant'altro necessario 
per dare un'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte, escluse le casseforme e l'acciaio di 
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc 

     

 

 

Q.ta totale voce [6] 13,200  2,000 0,200 5,280   

Q.ta totale voce [7] 456,790  2,000 0,200 182,716   

Sommano (m³) 187,996 79,59 14'962,60 

41 
M 

A6.030.a 
 
Muratura in blocchi monolitici in calcestruzzo 
cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 
60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante 
idoneo collante compreso lo sfrido e la 
stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e 
magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi 
altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 7,5 
cm, resistenza al fuoco classe REI 120 

     

 

 

muri interni 4,000 25,900  3,200 331,520   

Sommano (m²) 331,520 26,88 8'911,26 

42 
M 

A6.030.c 
 
Muratura in blocchi monolitici in calcestruzzo 
cellulare espanso autoclavato, dimensioni 25 x 
60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante 
idoneo collante compreso lo sfrido e la 
stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e 
magistero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi 
altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 12,5 
cm, resistenza al fuoco classe REI > 180 

     

 

 

perimetrali 2,000 6,050  3,200 38,720   

 2,000 25,100  3,200 160,640   

 2,000 5,950  3,200 38,080   

 3,000 1,800  3,200 17,280   

 6,000 1,150  3,200 22,080   

 2,000 2,000  3,200 12,800   

 1,000 4,000  3,200 12,800   

 2,000 2,250  3,200 14,400   

Sommano (m²) 316,800 34,53 10'939,10 

43 
M 

A8.083.a 
 
Isolamento termico in intercapedine eseguito con 
pannelli in: polistirene espanso ad alta resistenza 
meccanica, autoestinguente euroclasse E, 
conduttività termica lambda 0,033 W/mK, 
resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 
30 mm 

     

 

 

Q.ta totale voce [41] 331,520    331,520   
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Q.ta totale voce [42] 316,800    316,800   

Sommano (m²) 648,320 9,20 5'964,54 

44 
M 

A8.064.a 
 
Isolamento termico in intradosso del primo 
solaio, eseguito con materiale isolante, compreso 
intonaco sottile armato, compreso materiale per 
incollaggio, pendini, barre per il fissaggio, giunti 
, ecc,  realizzato con pannelli in: polistirene 
espanso ad alta resistenza meccanica, 
autoestinguente euroclasse E, conduttività 
termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a 
compressione > 250 kPa: spessore 30 mm 

     

 

 

solaio 2,000 6,350 25,900  328,930   

 2,000 6,250 25,900  323,750   

 2,000 2,250 0,800  3,600   

controterra 2,000 5,900 25,000  295,000   

 2,000 5,900 25,000  295,000   

 2,000 2,250 0,800  3,600   

Sommano (m²) 1'249,880 41,34 51'670,04 

45 
M 

A1.010.a 
 
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, 
il compattamento a strati dei materiali impiegati 
fino al raggiungimento delle quote del terreno 
preesistente ed il costipamento prescritto: con 
materiale di risulta proveniente da scavo 

     

 

 

esterno per rete terra  27,500 1,000 0,400 11,000   

  18,000 1,000 0,400 7,200   

  31,000 1,000 0,400 12,400   

  17,800 1,000 0,400 7,120   

Sommano (m³) 37,720 7,38 278,37 

46 
M 

E.016.011.b 
 
Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per 
interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su 
superfici verticali rette, orizzontali e inclinate 
con malta di cemento. Realizzato con un primo 
strato di almeno 10 mm con malta dosata a kg 
400 di cemento, e con un secondo strato di 
spessore minimo mm 8 in malta cementizia fino 
a kg 600, tirato in piano con regolo e fratazzo, 
applicati previa disposizione di guide e poste e 
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa 
malta passata al crivello fino e lisciata con 
fratazzo metallico, compresa l'esecuzione dei 
raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli 
e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi 
necessari. Incluso il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i 
materiali necessari e quant'altro occorre per dare 
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - 
Intonaco liscio a due strati su superfici esterne 

     

 

 

esterno 1,000 26,100  5,000 130,500   

 2,000 16,250  5,250 170,625   

c.t. 2,000 2,600  3,500 18,200   

 1,000 3,100  3,500 10,850   

 1,000 26,100  5,500 143,550   

parapetti 2,000 25,500  1,000 51,000   
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 2,000 15,650  1,000 31,300   

 2,000 2,250  0,300 1,350   

 2,000 2,700  0,300 1,620   

        

Sommano (m²) 558,995 16,40 9'167,52 

47 
M 

E.016.012.a 
 
Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per 
interni eseguito a qualsiasi altezza su superfici 
verticali rette o centinate, orizzontali e inclinate 
con malta comune. Realizzato con un primo 
strato di rinzaffo  e con un secondo strato tirato 
in piano con regolo e fratazzo, applicati previa 
disposizione di guide e poste e rifinito  con 
sovrastante  strato  di colla della stessa malta 
passata al crivello fino e lisciata con fratazzo 
metallico, compresa l'esecuzione dei raccordi 
negli angoli, la profilatura degli spigoli e la 
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi 
necessari. Incluso il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il  tiro  in  
alto, l'avvicinamento al  luogo di posa di tutti i 
materiali necessari e quant'altro occorre per dare 
il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.- 
Intonaco liscio su superfici piane interne, con 
finitura a tonachino 

     

 

 

 2,000 4,200  3,200 26,880   

 2,000 6,000  3,200 38,400   

 2,000 3,500  3,200 22,400   

 2,000 4,600  3,200 29,440   

 2,000 6,200  3,200 39,680   

 2,000 25,900  3,200 165,760   

 2,000 4,150  3,200 26,560   

 2,000 5,350  3,200 34,240   

 2,000 4,500  3,200 28,800   

 2,000 6,100  3,200 39,040   

 2,000 6,100  3,200 39,040   

 2,000 5,950  3,200 38,080   

 3,000 1,900  3,200 18,240   

 2,000 4,200  3,200 26,880   

 12,000 1,200  3,200 46,080   

 4,000 2,300  3,200 29,440   

solaio 25,900 15,650   405,335   

 0,800 2,500   2,000   

        

Sommano (m²) 1'056,295 16,90 17'851,39 

48 
M 

B1.026 
 
Intonaco antincendio per murature in laterizio 
forato, a finitura liscio speculare fine a base di 
gesso emidrato e perlite espansa, applicato a 
spruzzo in una mano, con spessore di 2 cm, 
compresa la rasatura finale effettuata a mano 

     

 

 

c.t. 1,000 2,500 2,250  5,625   

 2,000 2,500 2,950  14,750   
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 2,000 2,250 2,950  13,275   

Sommano (m²) 33,650 12,59 423,65 

49 
M 

B4.002.f 
 
Lastre rettangolari per stipiti, architravi, 
davanzali, soglie lisce, pedate e sottogradi di 
gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di 
pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, 
di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non 
superiore a 1,50 m con le superfici a vista 
levigate e coste rifilate o semplicemente 
smussate per pedate o sottogradi, poste in opera 
con malta bastarda, compreso le occorrenti 
murature, stuccature, stilatura, gocciolatoio e 
sigillatura dei giunti e grappe: Trani chiaro 

     

 

 

fin c.t. 4,000 1,000 0,400  1,600   

 1,000  0,400 1,100 0,440   

porta c.t. 4,000  0,400 1,950 3,120   

 4,000 0,800 0,400  1,280   

porte e fin edif. 8,000  0,500 2,350 9,400   

 8,000 1,000 0,500  4,000   

 56,000 2,000 0,500  56,000   

 56,000  0,500 1,350 37,800   

cordolo perimetrale 2,000 26,100  0,350 18,270   

 2,000 16,250  0,350 11,375   

imbotti porte 53,000 0,800 0,500  21,200   

 26,000 2,200 0,500  28,600   

finestrini int 4,000 0,700 0,500  1,400   

 4,000 0,800 0,500  1,600   

        

Sommano (m²) 196,085 80,62 15'808,37 

50 
M 

B4.003.f 
 
Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra 
naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza 
non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista 
levigata e coste rifilate o semplicemente 
smussate poste in opera con malta bastarda, 
comprese le occorrenti murature, stuccature, 
stilature, sigillature e grappe: Trani chiaro 

     

 

 

coronamenti 2,000 26,100 0,400  20,880   

 2,000 15,650 0,400  12,520   

 2,000 0,800 0,400  0,640   

 2,000 2,250 0,400  1,800   

 2,000 3,200 0,400  2,560   

        

Sommano (m²) 38,400 82,20 3'156,48 

51 
M 

B2.003.a 
 
Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la 
posa di pavimenti con adesivo (piastrelle 
ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, 
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 
20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e 
lisciato: spessore 20 mm 

     

 

 

  25,900 15,600  404,040   
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  2,250 2,700  6,075   

  2,500 5,300  13,250   

Sommano (m²) 423,365 11,90 5'038,04 

52 
M 

B2.003.b 
 
Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la 
posa di pavimenti con adesivo (piastrelle 
ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, 
parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 
20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e 
lisciato: per ogni cm in più di spessore 

     

 

 

Q.ta totale voce [51] 423,365 1,000   423,365   

Sommano (m²) 423,365 4,98 2'108,36 

53 
M 

B2.035.b 
 
Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1ª 
scelta, con superficie strutturata antiscivolo, 
ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, 
per pavimentazioni ad intenso calpestio, 
rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B 
Ia UGL (non smaltato), poste in opera con 
idoneo collante, previa preparazione del piano 
superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a 
parte, con giunti connessi a cemento bianco, 
compresi tagli, sfridi e pulitura finale: naturale, 
dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm: 
granigliato 

     

 

 

Q.ta totale voce [51] 423,365    423,365   

Sommano (m²) 423,365 39,91 16'896,50 

54 
M 

A9.021.a 
 
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato 
costituito da membrane bitume-polimero 
elastoplastomeriche a base di resine 
metalloceniche, armate con tessuto non tessuto 
di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo 
- 20 °C, applicate a fiamma nella medesima 
direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm 
l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, 
escluso, di superfici orizzontali o inclinate, 
previo trattamento con idoneo primer 
bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei 
sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di 
almeno 15 cm alle testate dei teli: prima 
membrana di spessore 3 mm e seconda 
membrana di spessore 4 mm 

     

 

 

Q.ta totale voce [53] 423,365    423,365   

 2,000 25,500  1,000 51,000   

 2,000 15,600  1,000 31,200   

 2,000 0,800  1,000 1,600   

 2,000 2,700  0,400 2,160   

 2,000 2,250  0,400 1,800   

Sommano (m²) 511,125 28,05 14'337,06 
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55 
M 

B3.008.a 
 
Rivestimento di ceramica monocottura di pasta 
bianca in piastrelle ottenute per pressatura, 
smaltate, con alto grado di assorbimento 
dell'acqua (UNI EN 14411), poste in opera con 
idoneo collante su intonaco rustico da pagarsi a 
parte, compresa la stuccatura dei giunti con 
cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i 
pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e 
finali: effetto marmorizzato, superficie 
semilucida: 20 x 25 cm, bianca o colorata 

     

 

 

wc 2,000 5,950  2,500 29,750   

 2,000 4,500  2,500 22,500   

 3,000 1,900  2,500 14,250   

 3,000 1,800  2,500 13,500   

 2,000 4,200  2,500 21,000   

 4,000 1,000  2,200 8,800   

 12,000 1,150  2,200 30,360   

per zoccolatura c.t. 2,000 2,700 5,400  29,160   

 2,000 2,250 4,500  20,250   

        

Sommano (m²) 189,570 66,55 12'615,88 

56 
M 

B3.047.a 
 
Zoccolino di ceramica monocottura di pasta 
rossa, ottenuta per pressatura, smaltato, gruppo 
BIIa GL a norma UNI EN 14411, posto in opera 
con idoneo collante, dimensioni 8 x 33,3 cm: 
superficie effetto marmo opaco 

     

 

 

edificio 2,000 4,200   8,400   

 2,000 6,000   12,000   

 2,000 3,500   7,000   

 2,000 4,600   9,200   

 2,000 6,200   12,400   

 2,000 25,900   51,800   

 2,000 4,150   8,300   

 2,000 5,350   10,700   

 2,000 4,500   9,000   

 2,000 6,100   12,200   

 10,000 6,100   61,000   

 10,000 5,550   55,500   

Sommano (m) 257,500 19,85 5'111,38 

57 
M 

C1.053 
 
Serramento in profilati di alluminio preverniciati 
con polveri epossidiche, dello spessore di 55 mm 
a taglio termico con setti intermedi di 
poliammide rinforzato e montanti rinforzati dello 
spessore massimo di 105 mm, con spessore 
massimo per vetrocamera di 30 mm, ad una o più 
ante, posto in opera completo di vetrocamera 
4/12/4, coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere 
e meccanismo di chiusura, escluso eventuale 
controtelaio metallico da valutare a parte, 
valutato al mq per infissi ad un anta non inferiori 
a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a 
1,5 mq 

     

 

 



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Pitagora            
18  

N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

esterne 14,000 2,000  1,350 37,800   

 2,000 1,200  2,350 5,640   

Sommano (m²) 43,440 320,00 13'900,80 

58 
M 

C3.010.a 
 
Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di 
qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su 
infissi e telai in legno o metallici con fermavetro 
riportato fissato con viti e sigillato con mastice 
da vetrai compresa pulitura e sfridi: cristallo di 
sicurezza stratificato, antinfortunistico a norma 
UNI EN 12543, con interposti fogli in PVB 
(polivinilbutirrale): spessore totale 6/7 mm, a 
due strati 

     

 

 

Q.ta totale voce [57] 43,440 2,000 0,800  69,504   

Sommano (m²) 69,504 60,24 4'186,92 

59 
M 

C1.037.b 
 
Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, 
ad un battente, omologata a norme UNI EN 
1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con 
telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato 
per ospitare cerniere saldate a filo continuo, 
completa di guarnizione autoespandente per fumi 
caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in 
acciaio preverniciato coibentata con doppio 
strato di lana minerale impregnato con colla a 
base di calciosilicati più foglio di alluminio 
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in 
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, 
completa di serratura con chiave, ad un punto di 
chiusura, maniglia interna ed esterna con placche 
antincendio, posta in opera compreso l'onere per 
le opere murarie necessarie per dare il lavoro a 
perfetta regola d'arte, con esclusione del 
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle 
pareti: REI 120: ampiezza muro 900 x 2.000 mm 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 432,57 432,57 

60 
M 

C1.048.c 
 
Maniglione antipanico a barra orizzontale 
basculante in acciaio cromato, posto in opera su 
porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due 
battenti: maniglione interno e maniglia esterna 
dotata di serratura 

     

 

 

 3,000    3,000   

Sommano (cad) 3,000 207,61 622,83 

61 
M 

B5.001 
 
Preparazione del fondo di superfici murarie 
interne con applicazione a pennello di isolante 
acrilico all'acqua 

     

 

 

        

Q.ta totale voce [47] 1'056,295    1'056,295   

Q.ta totale voce [162] 281,920    281,920   

Sommano (m²) 1'338,215 1,71 2'288,35 



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Pitagora            
19  

N. Articolo e descrizione 
DIMENSIONI 

Quantità P. U. Totale 
N° p. Lung. Larg. Alt./ Pesi 

62 
M 

B5.012.c 
 
Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre 
mani a coprire, esclusa la preparazione delle 
stesse, compresi ponti di servizio fino a 5 m di 
altezza: su superfici interne: con idropittura 
lavabile 

     

 

 

        

Q.ta totale voce [61] 1'338,215    1'338,215   

a dedurre -1,000 25,500 15,650  -399,075   

 -1,000 0,800 2,500  -2,000   

Sommano (m²) 937,140 7,49 7'019,18 

63 
M 

B5.011.a 
 
Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la 
preparazione delle stesse mediante rasatura e 
imprimitura, compresi ponti di servizio fino a 5 
m di altezza: compenso per due mani a coprire 

     

 

 

  25,500 15,650  399,075   

  0,800 2,500  2,000   

        

Sommano (m²) 401,075 4,40 1'764,73 

64 
M 

I1.014 
 
Rete d'adduzione idrica per un bagno di 
dimensioni standard realizzata con tubazioni in 
polietilene reticolato con giunzioni saldate con 
polifusore, tubazione diametro 20 mm, raccordi 
finali con filettatura, con esclusione delle opere 
murarie, il montaggio dei sanitari e della 
rubinetteria, compresa la predisposizione per 
l'allaccio dello scaldabagno elettrico 

     

 

 

 3,000    3,000   

Sommano (cad) 3,000 717,12 2'151,36 

65 
M 

I1.016.a 
 
Realizzazione delle schemature di adduzione e 
scarico, con tubazioni in acciaio zincato ed in 
pvc, per un bagno per disabili composto da un 
lavabo, vaso igienico e cassetta di 
risciacquamento con esclusione delle opere 
murarie per il passaggio delle tubazioni, la 
fornitura della rubinetteria, dei sanitari con 
relativi accessori di montaggio, i tratti 
discendenti delle colonne di adduzione e scarico, 
il costo del montaggio dei sanitari, della 
rubinetteria e del sifoname: dimensioni bagno 
2,10 x 1,80 m 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 1'133,77 1'133,77 

66 
M 

I1.012 
 
Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno 
standard, con tubazioni in pvc tipo 302 a norma 
UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a 
terra e/o a parete secondo in tragitto più breve 
sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della 
colonna di scarico del bocchettone di raccordo 
del sifoname e dell'assistenza muraria 

     

 

 

 3,000    3,000   

Sommano (cad) 3,000 330,67 992,01 
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67 
M 

I1.015.b 
 
Colonna di scarico realizzata con tubazioni in 
pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302, diametro 
110 mm, spessore 3 mm, completa di 
ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 
mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop 
del tipo pesante, escluso le opere murarie, il 
pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e 
le opere provvisionali, possibilità di convogliare 
liquidi sino ad una temperatura massima di 90 
°C: costo per appartamento 

     

 

 

 3,000    3,000   

Sommano (cad) 3,000 123,45 370,35 

68 
M 

I1.006.c 
 
Tubo in polibutilene 4137, costruito secondo 
norme DIN 16968 e 16969, ad innesto rapido, 
fornito e posto in opera per condotte in pressione 
di acqua calda e fredda ad uso potabile: diametro 
esterno 22 mm, diametro interno 18 mm 

     

 

 

dai wc alla c.t. 1,000 15,000   15,000   

contatore 1,000 10,000   10,000   

Sommano (m) 25,000 9,34 233,50 

69 
M 

I1.005.e 
 
Tubo in pvc rigido UNI EN 1452, tipo 313, 
fornito e posto in opera per condotte in pressione 
da acqua potabile: 110 mm, SDR 26 (PN 10) 

     

 

 

 3,000 5,000   15,000   

 1,000 3,500   3,500   

Sommano (m) 18,500 13,68 253,08 

70 
M 

I1.009.b 
 
Contatore d'acqua fredda a lettura diretta, del 
tipo a quadrante asciutto: "diametro 3/4""" 

     

 
 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 49,20 49,20 

71 
M 

I1.018.e 
 
Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana 
vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, 
allettato con cemento bianco e fissato con viti e 
borchie, collegato alla rete di scarico, comprese 
guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, 
con esclusione delle opere murarie: monoblocco 
sospeso completo di struttura di sostegno e sedile 
in plastica, con scarico a parete, cassetta di 
risciacquamento con coperchio e batteria di 
scarico cromata 

     

 

 

 6,000    6,000   

Sommano (cad) 6,000 529,00 3'174,00 
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72 
M 

I1.026.a 
 
"Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su 
due mensole in ghisa smaltate dato in opera, 
collegato allo scarico e alle tubazioni 
d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di 
gruppo due rubinetti con maniglie del tipo 
normale, con scarico automatico da 1 1/4"", 
sifone cromato regolabile da 1'', tubi di 
prolungamento a parete con rosone, il tutto in 
ottone cromato del tipo pesante compresi 
morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione 
delle opere murarie:" delle dimensioni di circa 
70 x 55 cm 

     

 

 

 4,000    4,000   

Sommano (cad) 4,000 354,74 1'418,96 

73 
M 

I1.026.c 
 
"Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su 
due mensole in ghisa smaltate dato in opera, 
collegato allo scarico e alle tubazioni 
d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di 
gruppo due rubinetti con maniglie del tipo 
normale, con scarico automatico da 1 1/4"", 
sifone cromato regolabile da 1'', tubi di 
prolungamento a parete con rosone, il tutto in 
ottone cromato del tipo pesante compresi 
morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione 
delle opere murarie:" sovrapprezzo per colonna 
in vetrochina 

     

 

 

 4,000    4,000   

Sommano (cad) 4,000 78,28 313,12 

74 
M 

I1.029 
 
"Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) 
monoforo delle dimensioni di circa 58 x 36 cm, 
dato in opera collegato allo scarico ed alle 
tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, 
completo di gruppo miscelatore monocomando 
con erogazione acqua dalla doccetta orientabile, 
completa di scarico da 1 1/4"" due rubinetti di 
regolaggio, comprese viti, tasselli, bulloni, con 
esclusione delle opere murarie" 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 242,33 242,33 

75 
M 

I1.047.b 
 
Lavabo in ceramica con appoggia gomiti, 
paraspruzzi, miscelatore meccanico a leva lunga 
con bocchello estraibile, sifone con scarico 
flessibile per garantirne l'inclinazione, in opera 
con esclusione delle opere murarie: con 
inclinazione frontale per mezzo manopole 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 987,74 987,74 

76 
M 

I1.049.a 
 
Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone 
incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in 
plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo 
di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo 
agevolato, in opera con esclusione delle opere 
murarie: installato a pavimento 
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 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 683,96 683,96 

77 
M 

I1.054 
 
Maniglione verticale colorato per bagno a parete, 
altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in 
nylon, diametro esterno 35 mm, in opera 
compresi stop di fissaggio 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 142,48 142,48 

78 
M 

I1.056.a 
 
Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, 
WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di 
alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 
mm, completo di portarotoli, in opera compresi 
stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 215,76 215,76 

79 
M 

I1.053.d 
 
Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, 
porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, 
diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop 
di fissaggio: interasse degli agganci a muro 835 
mm 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (cad) 2,000 77,20 154,40 

80 
M 

I.004.014.c 
 
Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore 
monocomando cromato, realizzato nel rispetto 
delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 
248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo 
con scarico, corredato di raccordi con filtro 
incorporato perfettamente funzionante. E' 
compreso quanto occorre per dare il lavoro 
finito. Con leve a pedale. 

     

 

 

 4,000    4,000   

Sommano (cad) 4,000 202,50 810,00 

81 
M 

I1.083.a 
 
"Pressostato per pompe ed autoclavi con campo 
di regolazione da 1 a 5 bar, differenziale da 0,5 a 
2,5 bar, portata contatti 16 A, grado di 
protezione IP 44, attacco da 1/4"", temperatura 
massima fluido 90 °C:" alimentazione monofase 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 26,63 26,63 

82 
M 

I1.081.c 
 
Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per 
impianti del tipo domestico, con attacchi filettati 
o a brasare, data in opera completa di valvola 
d'intercettazione, valvola di ritegno e bocchettoni 
zincati, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, 
escluso i collegamenti equipotenziali e le 
tubazioni d'adduzione idrica: "portata 1,50 mc/h, 
prevalenza 0,4 m, diametro attacchi 1/2""" 
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 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 270,82 270,82 

83 
M 

E.017.025.a 
 
Fornitura e posa in opera di porta interna in 
plastica a uno o piu battenti,eseguita con 
pannellatura composta da due supporti con 
materiali tipo Ledorex o similari, tamponatura 
interna in cellulare di cartone bachelizzato a nido 
d'ape, superfici esterne rivestite con laminato 
plastico melaminico opaco (formica) di spessore 
mm 0.8, bordatura perimetrale con profilato 
estruso di PVC rigido espanso, completa di: 
stipite in listelli di legno sul lato delle cerniere e 
truciolare sugli altri lati di spessore mm 20; 
rivestimento dello stipite con lo stesso laminato 
del battente, mostre, contromostre, battute in 
profilati estrusi di PVC rigido, cerniere 
plastificate, in opera compreso, ferramenta, 
l'assistenza, il trasporto, lo scarico 
dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, 
l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale 
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte. - Porta interna in 
plastica con o senza sopraluce 

     

 

 

interne 14,000 1,000  2,200 30,800   

 6,000 0,800  2,100 10,080   

Sommano (m²) 40,880 155,50 6'356,84 

84 
M 

I2.021.b 
 
Caldaia a basamento in acciaio ad alto 
rendimento, a temperatura ridotta con 
spegnimento totale, funzionante a gasolio, 
completa di bollitore ad accumulo in acciaio 
inox AISI 316, ispezionabile, per riscaldamento 
e produzione acqua sanitaria, in opera completa 
di bruciatore di gasolio e relativi accessori 
(nell'ambito della centrale termica), con 
esclusione del vaso d'espansione, collegamenti 
elettrici, baggiolo d'appoggio, collegamenti 
equipotenziali, elettropompa di circolazione e 
tubazioni, della potenzialità resa di: 85 kW, 
capacità bollitore 210 l 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 7'178,33 7'178,33 

85 
M 

I2.035 
 
Cronotermostato digitale da incasso, settimanale 
con 4 livelli di temperatura, altezza 45 mm, 
alimentazione 230 V, campo di regolazione +5 ÷ 
39 °C, grado di protezione IP 30, classe 
isolamento II, 3 ore di autonomia in caso di 
mancanza di rete, con esclusione della 
realizzazione delle tracce e delle opere murarie 
per la posa della scatola elettrica per 
l'alloggiamento del cronotermostato 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 112,47 112,47 

86 
M 

I2.037.f 
 
Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL 
pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar 
precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, 
esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 200 
l 
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 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 329,25 329,25 

87 
M 

T.006.002.d 
 
Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti 
costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del 
tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, 
tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, 
verniciatura, opere murarie per il fissaggio, 
conteggiati per W di emissione termica 
determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). 
-Altezza massima dell’elemento mm 900. 

     

 

 

 42'214,000    42'214,000   

Sommano (W) 42'214,000 0,20 8'442,80 

88 
M 

I2.055.b 
 
"Fornitura e posa in opera di collettori 
complanari in ottone attacchi DN 3/4"" F.F, per 
impianti di riscaldamento o idrici compreso 
valvole di esclusione di testa, cassetta in plastica 
di contenimento collettori, raccordi a stringere 
per collegamento tubi di partenza, escluse opere 
edili:" derivazioni 6+6 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 212,59 212,59 

89 
M 

I2.056.c 
 
"Fornitura e posa in opera di collettori 
complanari in ottone attacchi DN 1"" F.F, per 
impianti di riscaldamento o idrici compreso 
valvole di esclusione di testa, cassetta in plastica 
di contenimento collettori, raccordi a stringere 
per collegamento tubi di partenza, escluse opere 
edili:" derivazioni 10+10 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 272,91 272,91 

90 
M 

I2.055.a 
 
"Fornitura e posa in opera di collettori 
complanari in ottone attacchi DN 3/4"" F.F, per 
impianti di riscaldamento o idrici compreso 
valvole di esclusione di testa, cassetta in plastica 
di contenimento collettori, raccordi a stringere 
per collegamento tubi di partenza, escluse opere 
edili:" derivazioni 4+4 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (cad) 2,000 185,59 371,18 
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91 
M 

T.006.001.b 
 
Realizzazione di allaccio di corpo scaldante o 
radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal 
collettore di distribuzione oppure dalla rete di 
distribuzione principale, costituito da coppia di 
valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad 
angolo con manopola), valvolina di sfiato aria 
manuale in ottone cromato, tubazioni di rame di 
diametro adeguato rivestite con guaina isolante 
di spessore e conducibilita tali da rispettare le 
vigenti norme di legge, con riduzione dello 
spessore al 30% per installazione all’interno di 
locali riscaldati, comprensivo di raccordi, 
accessori necessari al montaggio ed opere 
murarie di apertura tracce su laterizi forati e 
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni 
con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. 
o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi 
anche il collettore di distribuzione e la rete 
principale. -Con valvola termostatica 

     

 

 

 17,000    17,000   

Sommano (cad) 17,000 220,50 3'748,50 

92 
M 

T.009.023.g 
 
Fornitura e posa in opera di tubazioni in 
multistrato composito (alluminio + Pe per 
complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) 
conteggiate a metro lineare, per linee escluse 
quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee 
per distribuzione di acqua sanitaria calda e 
fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento 
con temperatura massima di 95°C, PN 10, 
rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 
102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita, 
forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 
mm ed in barre per diametri esterni maggiori, 
posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a 
compressione. Il costo del tubo a metro lineare 
comprende la fornitura e posa in opera fino ad 
una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, 
i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le 
opere murarie di apertura tracce, della chiusura 
tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro 
esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 40 x 
4,0. 

     

 

 

collettore A  32,000   32,000   

collettore B  32,000   32,000   

Sommano (m) 64,000 25,98 1'662,72 

93 
M 

T.011.021.c 
 
Fornitura e posa in opera di coppia di valvole in 
ottone cromato per corpo scaldante costituita da 
detentore e valvola ad angolo con testa 
termostatica, completa di raccordi per 
collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e 
piastrine copri muro. -Diametro nominale 20 
(3/4”) con testa normale. 

     

 

 

 17,000    17,000   

Sommano (cad) 17,000 59,36 1'009,12 
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94 
M 

I3.021.b 
 
Condizionatore autonomo senza unità esterna, 
con compressore rotativo, condensato ad aria 
tramite due fori del diametro di 160 mm 
(possibilità di incasso dell'unità 
motocondensante), completo di display per 
autodiagnosi, indicatore della temperatura 
ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, 
sensore movimento, sensore luce, possibilità di 
interfaccia GSM, fornito e dato in opera a 
perfetta regola d'arte con esclusione delle opere 
murarie, della linea di alimentazione elettrica, 
per installazione: a parete: potenza frigorifera 
2.900 W, potenza termica 3.090 W, 
assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, 
pressione sonora 41 dBA 

     

 

 

 6,000    6,000   

Sommano (cad) 6,000 1'456,75 8'740,50 

95 
M 

I3.021.a 
 
Condizionatore autonomo senza unità esterna, 
con compressore rotativo, condensato ad aria 
tramite due fori del diametro di 160 mm 
(possibilità di incasso dell'unità 
motocondensante), completo di display per 
autodiagnosi, indicatore della temperatura 
ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, 
sensore movimento, sensore luce, possibilità di 
interfaccia GSM, fornito e dato in opera a 
perfetta regola d'arte con esclusione delle opere 
murarie, della linea di alimentazione elettrica, 
per installazione: a parete: potenza frigorifera 
2.080 W, potenza termica 2.189 W, 
assorbimento elettrico 865 ÷ 995 W, pressione 
sonora 39 dbA 

     

 

 

 5,000    5,000   

Sommano (cad) 5,000 1'330,25 6'651,25 

96 
M 

I3.048.e 
 
Bocchetta di mandata in acciaio, a doppia 
alettatura regolabile completa di serranda di 
taratura e controtelaio, fornita e data in opera a 
perfetta regola d'arte delle dimensioni di: 300 x 
150 mm 

     

 

 

 22,000    22,000   

Sommano (cad) 22,000 52,51 1'155,22 

97 
M 

G2.001.e 
 
Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme 
CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 
450-750 V, isolato in pvc, non propagante 
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 6 
mmq 

     

 

 

stanze 1-2-3-4-5 5,000 6,100  10,000 305,000   

 5,000 25,500  2,000 255,000   

 5,000 5,000  1,000 25,000   

stanze 6-7-8-9-10 5,000 25,500  2,000 255,000   

 5,000 1,500  2,000 15,000   

 5,000 6,000  8,000 240,000   

 5,000 4,000  1,000 20,000   

 5,000 21,000  2,000 210,000   

 5,000 30,000  1,000 150,000   
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c.t. 5,000 10,000  1,000 50,000   

Sommano (m) 1'525,000 1,91 2'912,75 

98 
M 

G2.001.f 
 
Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme 
CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 
450-750 V, isolato in pvc, non propagante 
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 10 
mmq 

     

 

 

clima stanze 1-2-3-4-5 5,000 14,000  1,000 70,000   

 5,000 20,000  1,000 100,000   

 5,000 24,000  1,000 120,000   

 5,000 29,000  1,000 145,000   

 5,000 42,000  1,000 210,000   

clima 6-7-8-9-10 5,000 30,000  1,000 150,000   

 5,000 17,000  1,000 85,000   

 5,000 23,000  1,000 115,000   

 5,000 28,000  1,000 140,000   

 5,000 40,000  1,000 200,000   

        

Sommano (m) 1'335,000 2,97 3'964,95 

99 
M 

G2.001.c 
 
Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme 
CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 
450-750 V, isolato in pvc, non propagante 
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 2,5 
mmq 

     

 

 

linea portoni-videocit 3,000 30,000  1,000 90,000   

luci stanze 1-2-3-4-5 3,000 30,000  1,000 90,000   

 3,000 25,500  1,000 76,500   

 3,000 5,000  2,000 30,000   

 3,000 6,000  5,000 90,000   

luci dalla 6 alla 13 3,000 25,500  1,000 76,500   

 3,000 5,000  2,000 30,000   

 3,000 6,000  5,000 90,000   

video sorveglianza 3,000 50,000  1,000 150,000   

c.t. 3,000 10,000   30,000   

Sommano (m) 753,000 1,13 850,89 

100 
M 

G2.001.b 
 
Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme 
CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 
450-750 V, isolato in pvc, non propagante 
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 
mmq 

     

 

 

luci emergenza 3,000 30,000  1,000 90,000   

Sommano (m) 90,000 0,85 76,50 

101 
M 

G2.040.e 
 
Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia 
parete per canalizzazioni interrate, corrugato 
esternamente con manicotto ad un'estremità, 
conforme CEI EN 50086, del diametro nominale 
di: 110 mm 
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attraversamento edificio 1,000 25,500   25,500   

 2,000 31,500   63,000   

        

Sommano (m) 88,500 9,05 800,93 

102 
M 

EL.004.001.c 
 
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile 
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, 
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, 
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o 
sotto pavimento o all'interno di intercapedini, 
escluse le opere murarie di scasso e di ripristino 
della muratura, inclusi gli oneri relativi al 
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento 
alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Diametro esterno mm 25. 

     

 

 

luci emergenza  30,000   30,000   

Q.ta totale voce [99] 753,000 0,300   225,900   

Sommano (m) 255,900 3,10 793,29 

103 
M 

EL.004.001.e 
 
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile 
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, 
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, 
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o 
sotto pavimento o all'interno di intercapedini, 
escluse le opere murarie di scasso e di ripristino 
della muratura, inclusi gli oneri relativi al 
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento 
alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Diametro esterno mm 40. 

     

 

 

linee prese        

Q.ta totale voce [97] 1'525,000 0,200   305,000   

Sommano (m) 305,000 4,36 1'329,80 

104 
M 

EL.004.001.f 
 
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile 
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, 
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, 
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o 
sotto pavimento o all'interno di intercapedini, 
escluse le opere murarie di scasso e di ripristino 
della muratura, inclusi gli oneri relativi al 
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento 
alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Diametro esterno mm 50. 

     

 

 

        

Q.ta totale voce [98] 1'335,000 0,200   267,000   

Sommano (m) 267,000 5,02 1'340,34 
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105 
M 

EL.004.001.d 
 
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile 
in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, 
costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, 
CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o 
sotto pavimento o all'interno di intercapedini, 
escluse le opere murarie di scasso e di ripristino 
della muratura, inclusi gli oneri relativi al 
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento 
alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Diametro esterno mm 32. 

     

 

 

linea multimediale, ecc.        

Q.ta totale voce [97] 1'525,000 0,200   305,000   

c.t. 11,000    11,000   

Sommano (m) 316,000 3,76 1'188,16 

106 
M 

EL.002.006.h 
 
Interruttore automatico magnetotermico, 
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, 
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e 
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: 
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire 
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa 
la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A 

     

 

 

edificio 5,000    5,000   

c.t. 6,000    6,000   

Sommano (cad) 11,000 36,77 404,47 

107 
M 

EL.002.006.g 
 
Interruttore automatico magnetotermico, 
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, 
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e 
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: 
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire 
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa 
la quota di carpenteria. Bipolare fino a 8A 

     

 

 

 5,000    5,000   

Sommano (cad) 5,000 36,77 183,85 

108 
M 

EL.002.010.i 
 
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori 
automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 
kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e 
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: 
la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio 
su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la 
quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A 
Id:0,03A tipo AC 

     

 

 

edificio 9,000    9,000   

c.t. 6,000    6,000   

Sommano (cad) 15,000 47,22 708,30 
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109 
M 

EL.002.006.p 
 
Interruttore automatico magnetotermico, 
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, 
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e 
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: 
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire 
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa 
la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 
63A 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (cad) 2,000 80,20 160,40 

110 
M 

EL.002.006.o 
 
Interruttore automatico magnetotermico, 
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, 
norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e 
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: 
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire 
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa 
la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 
32A 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 68,39 68,39 

111 
M 

EL.002.010.s 
 
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori 
automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 
kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e 
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: 
la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio 
su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la 
quota di carpenteria. Quadripolare da 25 a 40A 
Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 64,54 64,54 

112 
M 

EL.002.010.t 
 
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori 
automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 
kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e 
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: 
la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio 
su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la 
quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A 
Id:0,1/0,3/0,5A tipo AC 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (cad) 2,000 69,80 139,60 

113 
M 

EL.002.010.z03 
 
Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori 
automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 
kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e 
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: 
la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio 
su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la 
quota di carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A 
con Id:0,3A tipo AC 
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 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 113,44 113,44 

114 
M 

G2.014.i 
 
Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 
a bassissima emissione di fumi e gas tossici 
conforme CEI 20-38, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina 
di speciale mescola termoplastica, non 
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 
tetrapolare: sezione 50 mmq 

     

 

 

 15,000    15,000   

Sommano (m) 15,000 27,70 415,50 

115 
M 

G2.014.h 
 
Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 
a bassissima emissione di fumi e gas tossici 
conforme CEI 20-38, isolato con gomma 
etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina 
di speciale mescola termoplastica, non 
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 
tetrapolare: sezione 35 mmq 

     

 

 

 15,000    15,000   

Sommano (m) 15,000 21,61 324,15 

116 
M 

G2.058.w 
 
"Interruttore automatico magnetotermico, serie 
modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., 
potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica 
di intervento tipo ""C"" (CEI-EN 60947-2):" 
tetrapolare 100 A 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 238,30 238,30 

117 
M 

H1.016.b 
 
Scaricatore di corrente da fulmine, classe I 
secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente 
incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 
Hz, resistenza di isolamento > 1000 M Ohm, 
livello di protezione 3,5 kV, involucro in 
tecnopolimero, in opera su guida DIN questa 
esclusa: tripolare, prova corrente da fulmine 
(10/350 micron sec) 60 kA 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 327,09 327,09 

118 
M 

G2.069 
 
Volmetro ad indicazione digitale, con display a 
tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, 
con alimentazione 230 V c.a. separata dalla 
misura, portata di fondo scala 600 V c.a. 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 101,04 101,04 

119 
M 

G2.070 
 
Amperometro ad indicazione digitale, con 
display a tre cifre, in contenitore isolante serie 
modulare, inserzione tramite trasformatore 
amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., 
portata di fondo scala 999 A 
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 3,000    3,000   

Sommano (cad) 3,000 150,97 452,91 

120 
M 

G2.074 
 
Trasformatore amperometrico per cavo o barra 
passante, per corrente primaria fino a 250 A, 
installato su barra DIN35 

     

 

 

 4,000    4,000   

Sommano (cad) 4,000 37,45 149,80 

121 
M 

G2.081.e 
 
Armadio da parete in poliestere rinforzato con 
fibra di vetro con portello trasparente 
incernierato completo di serratura, grado di 
protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi 
pannelli frontali e accessori di fissaggio per 
apparecchiature scatolate o modulari, delle 
seguenti dimensioni (hxlxp): 800 x 600 x 300 
mm 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 531,74 531,74 

122 
M 

G2.054.a 
 
Base portafusibili per fusibili a coltello, tensione 
d'esercizio 500 V: unipolare portata 100 A, per 
fusibili grandezza 00 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 23,26 23,26 

123 
M 

G2.001.d 
 
Cavo flessibile unipolare N07-V-K conforme 
CEI 20-20, tensione nominale non superiore a 
450-750 V, isolato in pvc, non propagante 
l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 4 
mmq 

     

 

 

c.t. 3,000 23,200   69,600   

Sommano (m) 69,600 1,54 107,18 

124 
M 

G2.081.a 
 
Armadio da parete in poliestere rinforzato con 
fibra di vetro con portello trasparente 
incernierato completo di serratura, grado di 
protezione IP 65, isolamento in classe II, inclusi 
pannelli frontali e accessori di fissaggio per 
apparecchiature scatolate o modulari, delle 
seguenti dimensioni (hxlxp): 400 x 300 x 200 
mm 

     

 

 

c.t 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 184,63 184,63 

125 
M 

H1.003.d 
 
Corda in rame nudo, in opera completa di 
morsetti e capicorda, posata: interrata entro 
scavo predisposto questo escluso: sezione 
nominale 35 mmq 

     

 

 

 1,000 26,100   26,100   

  16,250   16,250   

  17,000   17,000   

 4,000 1,500   6,000   
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 1,000 29,100   29,100   

Sommano (m) 94,450 6,42 606,37 

126 
M 

H1.009.a 
 
Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce 
zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, 
munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm 
per allacciamento conduttori tondi e bandelle 
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle 
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm questo 
compreso nonchè comprensivo dello scavo e del 
rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 
1,5 m 

     

 

 

 4,000    4,000   

Sommano (cad) 4,000 96,96 387,84 

127 
M 

H1.012.c 
 
Pozzetto in materiale plastico, completo di 
chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, 
delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x 400 mm 

     

 

 

 5,000    5,000   

Sommano (cad) 5,000 53,20 266,00 

128 
M 

H2.001.a 
 
Pulsantiera esterna premontata in alluminio 
anodizzato completa di placca, pulsante di 
chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso: a 
6 pulsanti 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 118,48 118,48 

129 
M 

H2.002 
 
Gruppo fonico con stadio di amplificazione 
protetto e griglia da inserire nella placca 

     

 
 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 84,02 84,02 

130 
M 

H2.004 
 
Alimentatore per impianti citofonici, ingresso 
230 V - 50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, 
fino a 3 citofoni in contemporanea 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 90,94 90,94 

131 
M 

H2.005.e 
 
Cavo rigido antifiamma, per impianti citofonici e 
telefonici, conduttori in rame stagnato a filo 
unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, 
conforme CEI 46-5: 2 coppie + T con schermo in 
nastro di alluminio 

     

 

 

 2,000 30,000   60,000   

 9,000 10,000   90,000   

Sommano (m) 150,000 1,88 282,00 
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132 
M 

H2.006.a 
 
Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack 
RJ11/RJ12, per impianti individuali, 
comprensivo di impianto distribuzione incassato 
in tubazione di pvc flessibile tipo pesante 
diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del 
diametro 0,6 mm: arrivo linea 

     

 

 

 30,000    30,000   

Sommano (cad) 30,000 90,44 2'713,20 

133 
M 

H2.006.b 
 
Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack 
RJ11/RJ12, per impianti individuali, 
comprensivo di impianto distribuzione incassato 
in tubazione di pvc flessibile tipo pesante 
diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del 
diametro 0,6 mm: derivata 

     

 

 

        

Q.ta totale voce [132] 30,000    30,000   

Sommano (cad) 30,000 47,58 1'427,40 

134 
M 

H5.001.d 
 
Apparecchio di illuminazione rettangolare 
montato ad incasso o esterno in materiale 
plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con 
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, 
fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 
40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 
minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, 
non permanente con lampada fluorescente in 
emergenza: 18 W, con flusso luminoso non 
inferiore a 400 lm 

     

 

 

 3,000    3,000   

Sommano (cad) 3,000 203,49 610,47 

135 
M 

H5.001.b 
 
Apparecchio di illuminazione rettangolare 
montato ad incasso o esterno in materiale 
plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con 
circuito elettronico di controllo, classe isol. II, 
fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 
40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: da 60 
minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, 
non permanente con lampada fluorescente in 
emergenza: 8 W, con flusso luminoso non 
inferiore a 220 lm 

     

 

 

 3,000    3,000   

Sommano (cad) 3,000 155,20 465,60 

136 
M 

G3.062.d 
 
Apparecchio di illuminazione, serie componibile, 
con corpo base mono e bilampada, installato a 
soffitto e/o a canalina, idoneo a varie 
composizioni secondo le esigenze applicative. 
Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con 
trattamento anticorrosivo, contenente 
l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, 
portalampada ad innesto, IP 20: con reattore 
elettronico per lampade da: 2 x 58 W 

     

 

 

 23,000    23,000   

Sommano (cad) 23,000 153,12 3'521,76 
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137 
M 

G3.067.b 
 
Schermo lamellare bianco per riflettore per 
lampade da: 2 x 58 W 

     

 
 

 23,000    23,000   

Sommano (cad) 23,000 29,55 679,65 

138 
M 

G3.064.c 
 
Portalampada in policarbonato IP 40 completo di 
ghiere e tubi: 1 x 58 W 

     

 
 

 11,000    11,000   

Sommano (cad) 11,000 45,09 495,99 

139 
M 

G3.064.d 
 
Portalampada in policarbonato IP 40 completo di 
ghiere e tubi: 2 x 58 W 

     

 
 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 72,87 72,87 

140 
M 

G2.042.f 
 
Cassetta di derivazione da parete, in materiale 
plastico autoestinguente, inclusi accessori per 
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: 
grado di protezione IP 44 o superiore, a media 
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in 
mm: 150 x 110 x 70 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (cad) 2,000 34,59 69,18 

141 
M 

G2.041.d 
 
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale 
plastico autoestinguente, dotata di coperchio e 
viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la 
giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 x 100 
x 70 

     

 

 

 9,000    9,000   

Sommano (cad) 9,000 20,03 180,27 

142 
M 

G2.041.f 
 
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale 
plastico autoestinguente, dotata di coperchio e 
viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la 
giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 200 x 150 
x 70 

     

 

 

 11,000    11,000   

Sommano (cad) 11,000 27,12 298,32 

143 
M 

G2.041.a 
 
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale 
plastico autoestinguente, dotata di coperchio e 
viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la 
giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 90 x 90 x 
45 

     

 

 

 10,000    10,000   

Sommano (cad) 10,000 13,58 135,80 
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144 
M 

G2.052.a 
 
"Presa CEE da parete con interruttore di blocco e 
fusibili, custodia in tecnopolimero 
autoestinguente, resistenza al ""filo 
incandescente"" 650 °C, grado di protezione IP 
67:" 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 51,67 51,67 

145 
M 

G1.009.c 
 
Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: 
da incasso 5 posti, serie componibile 

     

 
 

 36,000    36,000   

Sommano (cad) 36,000 6,76 243,36 

146 
M 

G1.009.i 
 
Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: 
da parete completa di passacavi, grado di 
protezione IP 55, a 1 o 2 posti, serie componibile 

     

 

 

 2,000    2,000   

Sommano (cad) 2,000 8,14 16,28 

147 
M 

G1.009.b 
 
Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: 
da incasso 3 posti, serie componibile 

     

 
 

 3,000    3,000   

Sommano (cad) 3,000 4,91 14,73 

148 
M 

G1.010.a 
 
Accessori per scatole: supporto in resina 1 ÷ 3 
posti 

     

 
 

 5,000    5,000   

Sommano (cad) 5,000 2,03 10,15 

149 
M 

G1.010.b 
 
Accessori per scatole: supporto in resina 5 posti 

     
 

 

 36,000    36,000   

Sommano (cad) 36,000 3,26 117,36 

150 
M 

G1.010.c 
 
Accessori per scatole: placca in resina 1 ÷ 3 posti 

     
 

 

 3,000    3,000   

Sommano (cad) 3,000 2,53 7,59 

151 
M 

G1.010.d 
 
Accessori per scatole: placca in resina 5 posti 

     
 

 

 36,000    36,000   

Sommano (cad) 36,000 3,84 138,24 

152 
M 

G1.010.g 
 
Accessori per scatole: copriforo in resina, con o 
senza foro passacavo 

     

 
 

 18,000    18,000   

Sommano (cad) 18,000 2,62 47,16 
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153 
M 

G2.058.h 
 
"Interruttore automatico magnetotermico, serie 
modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., 
potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica 
di intervento tipo ""C"" (CEI-EN 60947-2):" 
bipolare 10 ÷ 32 A 

     

 

 

clima 11,000    11,000   

Sommano (cad) 11,000 62,83 691,13 

154 
M 

G1.011.b 
 
Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 
250 V: tipo da parete: unipolare 10 A in custodia 
IP 55 

     

 

 

 7,000    7,000   

Sommano (cad) 7,000 12,30 86,10 

155 
M 

G1.012.c 
 
Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 
250 V: tipo da incasso: unipolare 10 A, serie 
componibile 

     

 

 

 22,000    22,000   

Sommano (cad) 22,000 4,10 90,20 

156 
M 

G1.014.b 
 
Deviatore da 10 ÷ 16 A per tensione d'esercizio 
250 V: tipo da incasso: unipolare 10 A, serie 
componibile 

     

 

 

 10,000    10,000   

Sommano (cad) 10,000 4,98 49,80 

157 
M 

G1.033.f 
 
Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 
250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: 
sicura 2P+T 16 A con interblocco 
magnetotermico 

     

 

 

 36,000    36,000   

Sommano (cad) 36,000 49,62 1'786,32 

158 
M 

G1.033.h 
 
Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 
250 V ad alveoli schermati: tipo da incasso: serie 
componibile 2P+T 10 ÷ 16 A tipo UNEL 

     

 

 

 36,000    36,000   

Sommano (cad) 36,000 7,20 259,20 

159 
M 

G1.032.f 
 
Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 
250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P+T 
10 ÷ 16 A bipasso in custodia IP 55 

     

 

 

 4,000    4,000   

Sommano (cad) 4,000 13,78 55,12 
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160 
M 

E.006.019.a 
 
Fornitura e posa in opera di muratura facciavista 
di rivestimento eseguita con tavella in 
calcestruzzo presso-vibrato tipo Lecablock o 
similari, con dimensioni modulari (SxHxL) di 
cm. 2x20x40 con superficie bisellata levigata o 
bocciardata o pettinata o spazzolata o levigata 
marmorizzata, colorata ed idrofugata in pasta, 
con densita del calcestruzzo a secco non 
superiore a 1950 kg/m? - 10%, prodotta da 
azienda certificata secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2000 ed associata all’ANPEL. I 
manufatti devono essere marcati Ce secondo la 
norma UNI EN 771-3. La posa dovra avvenire 
con l’impiego di collanti per esterno. Il prezzo e 
comprensivo della fornitura e del trasporto dei 
manufatti, compresi i tagli, la formazione di 
giunti di controllo, la stilatura dei giunti di malta, 
lo sfrido e l’elevazione dei manufatti. Sono 
inclusi la fornitura di ferramenta per il 
collegamento alla struttura e la sigillatura dei 
giunti di controllo. E’ compresa altresi 
l’eventuale pulizia della muratura e di 
quant’altro occorre per l’esecuzione a perfetta 
regola d’arte. - 
levigata/bocciardata/pettinata/spazzolata 

     

 

 

c.t. 2,000 2,600  3,400 17,680   

 1,000 3,100  3,400 10,540   

Sommano (m²) 28,220 42,50 1'199,35 

161 
M 

ANALISI 1 
 
Sovrapprezzo alle lastre rettangolari in Pietra di 
Trani per spessore maggiore - per ogni cm  

     

 
 

        

Q.ta totale voce [49] 196,085    196,085   

Sommano (m²) 196,085 33,00 6'470,81 

162 
M 

B5.003 
 
Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la 
scartavetratura, per dare le superfici 
perfettamente pronte alla pitturazione, compreso 
lo sgombero dei materiali ed i ponti di servizio 
fino a 5 m di altezza 

     

 

 

murature interne 6,000 6,350  3,200 121,920   

 8,000 6,250  3,200 160,000   

Sommano (m²) 281,920 12,26 3'456,34 

163 
M 

B5.015.b 
 
Tinteggiatura con pittura minerale a base di 
silicato di potassio secondo norma DIN 18363, a 
superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per 
esterni ed interni, applicata a pennello in due 
mani, esclusa la preparazione, compresi ponti di 
servizio fino a 5 m di altezza: colorata 

     

 

 

esterno 2,000 26,150  5,000 261,500   

 2,000 16,250  5,500 178,750   

        

Sommano (m²) 440,250 8,49 3'737,72 
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164 
M 

B5.050.a 
 
Preparazione di infissi e opere in ferro 
comprendente: carteggiatura e pulitura con 
impiego di spazzola metallica 

     

 

 

        

esterne 14,000 2,000 2,000 1,350 75,600   

 1,000 1,000 2,000 2,350 4,700   

 4,000 1,650 2,000 2,350 31,020   

        

Sommano (m²) 111,320 2,29 254,92 

165 
M 

B5.052.a 
 
Fondo antiruggine al minio di piombo applicato 
a pennello su superfici già preparate: su infissi e 
opere in ferro, valutato al mq 

     

 

 

        

Q.ta totale voce [164] 111,320    111,320   

Sommano (m²) 111,320 5,95 662,35 

166 
M 

B5.053.a 
 
Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per 
opere in ferro, applicato a pennello in due mani a 
coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: 
smalto oleosintetico opaco 

     

 

 

        

Q.ta totale voce [165] 111,320    111,320   

Sommano (m²) 111,320 16,28 1'812,29 

167 
M 

D1.016.b 
 
Perforazione a sezione circolare, in strutture 
murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con 
impiego di martello perforatore compresa la 
pulizia dei fori con aria compressa, diametro del 
foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in mattoni pieni o 
tufo 

     

 

 

fori clima 22,000 0,300   6,600   

passaggio canali 8,000 0,300   2,400   

Sommano (m) 9,000 58,74 528,66 

168 
M 

A3.013.a 
 
Calcestruzzo preconfezionato a resistenza, classe 
di esposizione XC1 o XC2, gettato in opera, per 
operazioni di media-grande entità, secondo le 
prescrizioni tecniche previste, compresa la 
fornitura del materiale in cantiere, il suo 
spargimento, la vibrazione compreso i ponti di 
servizio fino a 4 metri e quant'altro necessario 
per dare un'opera realizzata a perfetta regola 
d'arte, escluse le casseforme e l'acciaio di 
armatura: per opere di fondazione: classe di 
resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 
N/mmq) 

     

 

 

per rampa esterna  2,500 2,500 0,300 1,875   

  2,500 2,700 0,150 1,013   

Sommano (m³) 2,888 128,62 371,45 
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169 
M 

A3.016.a 
 
"Casseforme rette o centinate per getti di 
calcestruzzi semplici o armati compreso armo, 
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e 
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di 
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo:" per opere di 
fondazione: legno (sottomisure di abete) 

     

 

 

  5,200  0,300 1,560   

  2,500  0,300 0,750   

Sommano (m²) 2,310 38,06 87,92 

170 
M 

A3.026 
 
Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 A o 
B450 C prodotto da azienda in possesso di 
Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio 
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di 
qualsiasi dimensione per armature di 
calcestruzzo prelavorata e pretagliata a misura, 
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc. 

     

 

 

Ø 6 20X20  2,500 2,700 2,220 14,985   

 2,000 25,900 16,300 2,220 1'874,435   

Sommano (kg) 1'889,420 1,55 2'928,60 

171 
M 

A3.025 
 
"Acciaio in barre per armature di calcestruzzo 
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e 
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge; del tipo B450 C 
prodotto da azienda in possesso di Attestato di 
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico 
Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP" 

     

 

 

        

Q.ta totale voce [168] 2,888 1,000  70,000 202,160   

Q.ta totale voce [40] 187,996 1,000  70,000 13'159,720   

Sommano (kg) 13'361,880 1,53 20'443,68 

172 
M 

ANALISI 2 
 
Fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio 
inossidabile con finitura satinata caratterizzata da 
paletti e corrimani a sezione circolare collegati 
tra loro da pannelli di vetro stratificato 6 mm, 
compreso fissaggi, montaggio dei paletti, 
corrimani, giunti, tappi, curve, attacchi, morsetti 
e quant'altro necessario per dare l'opera finita a 
regola d'arte. - In acciaio INOX AISI 304 h m 
1,00 - 1.20 

     

 

 

  5,200  1,200 6,240   

  0,600  1,200 0,720   

Sommano (m²) 6,960 276,00 1'920,96 
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173 
M 

E.012.010 
 
Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini 
di cemento per marciapiedi, cortili, dello 
spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso 
malta di sottofondo e di allettamento di tipo 
cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera 
compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e 
magistero. 

     

 

 

rampa  2,500 5,200  13,000   

rete terra 1,000 26,100 0,500  13,050   

 1,000 16,250 0,500  8,125   

 1,000 17,500 0,500  8,750   

 1,000 29,100 0,500  14,550   

Sommano (m²) 57,475 23,50 1'350,66 

174 
M 

Inf.001.035.a02 
 
Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura 
provenienti dalle cave di Soleto forniti e posti in 
opera, della lunghezza non inferiore a cm. 50 ed 
altezza di cm. 15 - 18, lavorati come di seguito 
specificato, a spigoli arrotondati, allettati con 
malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il 
sottofondo, compresi pero, la suggellatura dei 
giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d’arte. Larghezza cm. 20 - 
Bocciardato 

     

 

 

  5,000   5,000   

Sommano (ml) 5,000 69,20 346,00 

175 
M 

Inf.001.035.c02 
 
Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura 
provenienti dalle cave di Soleto forniti e posti in 
opera, della lunghezza non inferiore a cm. 50 ed 
altezza di cm. 15 - 18, lavorati come di seguito 
specificato, a spigoli arrotondati, allettati con 
malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il 
sottofondo, compresi pero, la suggellatura dei 
giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d’arte. Larghezza cm. 30 - 
Bocciardato 

     

 

 

 2,000 2,265   4,530   

 12,800    12,800   

Sommano (ml) 17,330 84,50 1'464,38 
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176 
M 

D2.030.a 
 
"Risanamento di calcestruzzo mediante le 
seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti 
friabili, incoerenti o in fase di distacco; 
spazzolatura manuale o meccanica delle 
armature ossidate con rimozione di tutte le parti 
copriferro anche leggermente ammalorate e 
sfarinabili; pulizia del sottofondo per eliminare 
polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; 
applicazione di boiacca per il trattamento 
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura 
da applicare a pennello dopo accurata 
spazzolatura; accurato lavaggio della zona di 
intervento e successivo ripristino volumetrico e 
strutturale con malta cementizia pronta all'uso 
per riprese e stuccature a spessore, 
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di 
componenti metallici, tixotropica, con elevate 
caratteristiche meccaniche, idonea per ripristino 
di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni 
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, 
posto in opera a cazzuola con una resa di 19 
kg/mq per cm di spessore:" valutato al mq di 
singolo strato spessore 2 cm 

     

 

 

pilastri esterni 12,000 0,500  3,200 19,200   

travi 2,000 26,100  0,500 26,100   

estradosso solaio 24,500 15,500 0,500  189,875   

Sommano (m²) 235,175 80,80 19'002,14 

177 
M 

D2.030.b 
 
"Risanamento di calcestruzzo mediante le 
seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti 
friabili, incoerenti o in fase di distacco; 
spazzolatura manuale o meccanica delle 
armature ossidate con rimozione di tutte le parti 
copriferro anche leggermente ammalorate e 
sfarinabili; pulizia del sottofondo per eliminare 
polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; 
applicazione di boiacca per il trattamento 
anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura 
da applicare a pennello dopo accurata 
spazzolatura; accurato lavaggio della zona di 
intervento e successivo ripristino volumetrico e 
strutturale con malta cementizia pronta all'uso 
per riprese e stuccature a spessore, 
fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di 
componenti metallici, tixotropica, con elevate 
caratteristiche meccaniche, idonea per ripristino 
di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni 
volumetriche su pareti verticali e su soffitti, 
posto in opera a cazzuola con una resa di 19 
kg/mq per cm di spessore:" per ogni cm di più di 
stesa di malta 

     

 

 

        

Q.ta totale voce [176] 235,175    235,175   

Sommano (m²) 235,175 21,42 5'037,45 

178 
M 

ANALISI 3 
 
Rimozione di climatizzatore costituito da unità 
esterna ed unità interna compreso opere murarie, 
tiro in basso, rimozione di tubazioni idriche ed 
elettriche, ecc. accatastamento in luogo di 
deposito dell'Amm.ne ed il successivo trasporto 
per il conferimento a discarica di materiali 
classificati RAEE incluso 
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 9,000    9,000   

Sommano (cad) 9,000 170,00 1'530,00 

179 
M 

ANALISI 4 
 
Rimozione e spostamento per il successivo 
riposizionamento: 1) della linea VTS posta sul 
lastrico solare, scollegamento unità dal Rack 
esistente di tutte le linee LAN, rimozione dei 
relativi quadri elettrici, ecc. compreso altresì 
accatastamento in luogo di deposito dell'Amm.ne 
ed il successivo rimontaggio; 2) delle linee di 
video sorveglianza esterne all'edificio collegate 
all'edificio BA.BA.A. sede principale della 
Direzione Marittima, compreso rimozione delle 
telecamere, smontaggio delle staffe di tenuta, 
accantonamento in luogo di deposito e 
successivo rimontaggio e prove di funzionalità 
nonchè tutti gli oneri per le opere murarie di 
nuova installazione 

     

 

 

 1,000    1,000   

Sommano (A corpo) 1,000 2'916,00 2'916,00 

180 
M 

C3.018 
 
Pellicola di poliestere rivestita con vapori di 
alluminio applicata sul lato interno di vetri per il 
controllo solare, colore blu/grigio otticamente 
chiaro all'interno, spessore mm 0,033, 
trasmissione non inferiore al 18% della luce 
visibile a 5.500 Angstroms e riflessione del 55% 
a 5.500 Angstrom, provvista di adesivo sensibile 
alla pressione, disattivato temporaneamente per 
facilitare la manipolazione e il posizionamento 
durante l'applicazione e riattivabile con acqua 

     

 

 

Q.ta totale voce [57] 43,440 2,000   86,880   

Sommano (m²) 86,880 57,68 5'011,24 

181 
M 

0000000 
 
Per arrotondamento 

     
 

 

 1,000    1,000   

Sommano (cad) 1,000 0,77 0,77 

 
 

Totale Forniture e Lavorazioni  € 495'000,00 
 
Redatto dal Progettista Ing. Francesco MARZILIANO 
 
 
Con la collaborazione di  
 
Geom. Antonio Giuseppe NACCI 
 
 
P.N.  Nicola ABBINANTE 
 
 
 
Bari,  
 
        Visto: Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Francesco MARZILIANO 


