
CAPITOLO 13 
 

INFISSI IN LEGNO, FERRO ED ALLUMINIO 
 

 
CODICE 

 

 
DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO 

UNITA’  
DI 

MISURA 

PREZZO  
IN  

EURO 

 
13.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1.1 
13.1.2 
13.1.3 
 
13.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2.1 
13.2.2 
13.2.3 
 
13.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3.1 
13.3.2 
13.3.3 
13.3.4 
13.3.5 
 
13.4 
 

 
Portone a due battenti, costituito da telaio fisso della sezione di 
cm.10x8; battenti con intelaiatura portante a struttura reticolare in 
legno abete dello spessore di mm 25 per una larghezza di cm 15, 
fodera esterna ed interna in perlinatura verticale dello spessore di 
mm 15 con larghezza variabile da mm 60÷100 ad incastro e con 
interspazio opportunamente ricavato e sagomato, riquadratura 
perimetrale in massello della sezione di cm 6x4 in legno duro e con 
zoccolo esterno dello spessore di mm 20 ed altezza cm 15÷20, 
completo in opera con n.3 cerniere tipo anuba brunite/ottonate da 
cm 16÷18 testa piana per ogni battente, di due paletti a scatto 
incassati con placca in ottone, una serratura tipo YALE a due 
mandate con scivolo e tre chiavi, maniglia interna in ottone con 
placca, pomolo esterno in ottone lucido, compreso eventuali listelli 
coprifilo, otto robuste zanche a murare per telaio fisso, tutte le 
opere murarie occorrenti, le opere provvisionali ed ogni onere e 
magistero: 
in legno castagno; 
in legno larice; 
in legno pitch pine. 
 
Porta di caposcala ad uno o più battenti, anche di diversa 
larghezza. Costituita da telaio fisso di sezione cm. 8x5,5, battenti 
con intelaiatura portante in legno abete a struttura cellulare dello 
spessore di mm.25 e telaio cm.10, fodera esterna ed interna in 
perlinatura verticale dello spessore di mm.15 e larghezza variabile 
da mm. 50÷80 ad incastro e con interspazio opportunamente 
ricavato e sagomato, riquadratura perimetrale a massello di 
sezione mm. 55x30 e zoccolo esterno dello spessore di mm.22 ed 
altezza cm.15÷20, in opera completa di ferramenta ed opere con 
oneri come alla voce 13.1: 
in legno larice; 
in legno mogano sapelli; 
in legno rovere di Slavonia. 
 
Porta di caposcala ad uno o più battenti anche di diversa 
larghezza, tamburrata a struttura cellulare. Costituita da 
controtelaio fisso di sezione cm. 8x5, battenti con intelaiatura 
interna di legno in abete dello spessore di mm.45 distanziati fra 
loro di cm.10, rivestiti sulle due facce con compensato dello 
spessore di mm.4 a cinque strati, riquadratura perimetrale a 
massello dello spessore di mm. 65x25 e zoccolo esterno dello 
spessore di mm.10 ed altezza cm. 7÷10, entrambi della stessa 
essenza del compensato, in opera con tutta la ferramenta, gli oneri 
e magisteri della voce 13.1: 
in legno mogano sapelli; 
in legno noce tanganika; 
in legno rovere di Slavonia; 
in legno tek del Siam; 
in legno pioppo. 
 
Bussola ad uno o più battenti, con o senza sopraluce a vetri, fisso 
o apribile o a bilico, costituita da contro telaio fisso della sezione 
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media cm. 5x4,5; battenti a due o più riquadri, anche a vetri con 
listoni di sezione mm. 70x45, armati a telaio e scorniciati su 
entrambe le facce; pannelli  dello  spessore  minimo  mm. 25  
scorniciati e bugnati ovvero predisposizioni di listoni con canaletti 
per vetri; fascia interiore dei battenti a massello di altezza 
cm.15÷20, in opera completa di 3 cerniere del tipo anuba per ogni 
battente in ottone pesante dell’altezza di cm.14; di due paletti a 
scatto incassati e con placca di ottone; maniglie o pomoli in ottone 
pesante lucidato o cromato; serrature da incasso a scrocco con 
due chiavi a doppia mandata; piastre per il gruppo maniglie; 
serrature in ottone pesante lucido o cromato; apparecchiature di 
apertura e chiusura sopraluce in ottone lucido o cromato; mostre, 
contromostre, incassi e succielo per muri divisori fino a cm.15 di 
spessore, eventuali listelli sagomati coprifilo otto robuste zanche a 
muro per il telaio fisso, tutte le opere murarie occorrenti, le opere 
provvisionali ed ogni altro onere e magistero misurato sulla 
superficie della mostra: 
in legno abete; 
in legno mogano; 
in legno rovere di Slavonia. 
 
Bussola ad uno o più battenti, con o senza sopraluce a vetri, fisso 
o apribile o a bilico, tamburata a struttura cellulare da contro telaio 
fisso della sezione cm. 5x4; battenti anche a vetro, con intelaiatura 
interna di listelli di legno abete dello spessore mm.30 ed a riquadri 
di lato non superiori a cm.10 rivestiti su ambo le facce con 
compensato dello spessore mm.4 a cinque strati, riquadratura 
perimetrale in massello di legno duro di sezione mm. 40x25 ed 
eventuale zoccolo pure a massello dell’altezza cm.7÷10, in opera 
completa di mostra, contro mostra, succielo e con tutte le 
ferramenta, gli accessori, gli oneri e magisteri della voce 13.4, da 
misurare sul perimetro esterno della mostra: 
in legno abete; 
in legno mogano; 
in legno rovere di Slavonia. 
 
Incassi e succielo per bussola  dello spessore di mm.20 in legno 
stagionato, posti in opera con ogni onere e magistero, nonché ogni 
opera muraria occorrente compresi eventuali tasselli per murature 
di spessore superiore a cm.15: 
in legno abete; 
in legno mogano; 
in legno rovere di Slavonia. 
 
Sottoincassi per bussole in tavole di legno abete dello spessore di 
cm.2 e larghezza fino a cm. 13, fissati in opera con viti ad idonei 
tasselli murati, compreso ogni onere e magistero. 
 
Porte interne dello spessore complessivo mm.45 in tutto simile alla 
voce 13.2, ma con ante rivestite nelle ambedue le facce con 
laminato plastico melaminico dello spessore mm.1 di qualsiasi 
colore, completa d’ogni onere e accessorio come alla voce 13.4: 
con telai incassati e mostre in abete; 
con telai incassati e mostre in mogano; 
con telai incassati e mostre in rovere. 
 
Portoncino alla mercantile ad una partita in legno larice o pino 
canadese, costituito da  telaio maestro di sezione minima di 
cm.8x4,50, parte mobile con intelaiatura di sezione cm. 8x3,5 a tre 
o più riquadri, rinforzata agli angoli con squadretti di ferro incassati, 
con pannello liscio di spessore cm.2, incassato parzialmente o 
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totalmente nella stessa intelaiatura e rivestimento esterno con 
doghe orizzontali o verticali di pino canadese o larice, di spessore 
non inferiore a cm.2 e di larghezza non superiore a cm.6, fissate 
con viti e colla alla sottostante struttura, unite a battente e perlinate 
o sagomate, gocciolatoio incastrato della sezione di cm. 4x2,5 se 
richiesto; il tutto con eventuali listelli coprifilo e completo di tre 
cerniere rinforzate della lunghezza non inferiore a cm.16, un pomo 
o maniglia di ottone ad una serratura di tipo YALE con tre chiavi. 
 
Finestre e porte finestre, con o senza sopraluce fisso o apribile, 
costituite da contro telaio fisso della sezione 7x5,5; con parti 
apribili o fissi con montanti a traversi della lunghezza di mm.70 e 
spessore di mm.55 e con zoccolo dell’altezza di cm.15÷20, 
battentature doppie anche a profilo curvo o a bocca di lupo; 
gocciolatoio incastrato a coda di rondine nella parte esterna; guida 
a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio dei vetri listelli 
coprifilo opportunamente modanati; completi di sei robuste grappe 
di ferro per il contro telaio; di cerniere tipo anuba del diametro 14 in 
numero di 2 per ogni parte mobile della finestra o di porta finestra; 
di cremonese di chiusura incassata con nasello a richiamo e 
maniglie di ottone pesante anche cromato, apparecchiatura 
speciale di chiusura del sopraluce; gancio di ferro e catenella in 
ottone o acciaio cromato con relativi tasselli a muro, in opera 
compreso ogni opera muraria occorrente, nonché ogni onere e 
magistero relativi: 
in legno abete; 
in legno larice d’America (pitch-pine). 
 
Finestre e porte finestre in tutto simili alla voce 13.10 ma con parti 
mobili dello spessore di mm. 45 e controtelaio fisso della sezione 
di mm. 60x50: 
in legno abete; 
in legno larice d’America (pitch-pine). 
 
Scuretti costituiti da intelaiatura di listoni della sezione cm. 
7,00x3,00, specchiature a riquadro di spessore non minore a cm.2 
oppure con pannelli di compensato spessore mm.4 dato in opera 
completi di ferramenta e serrature: 
in legno abete; 
in legno larice d’America (pitch.-pine). 
 
Persiane alla romana ad una o più partite in legno pitch-pine o in 
pino canadese, costituite da contro telaio di sezione cm. 7x5,5; 
battenti con sezione mm. 70x55 per montanti e le traverse 
superiori ed intermedie, traversa inferiore dell’altezza di cm.15÷20, 
stecche oblique di spessore non inferiore a mm.12 inclinate con 
incastri a mezza grossezza e distanti non più di cm.5; comprese di 
battentature nelle parti intelaiate, di listelli di scorniciamento del 
perimetro delle parti contenenti le stecche, di robuste cerniere tipo 
anuba, per le parti mobili in numero di due per il tipo a finestra 
semplici e tre per quello a porta finestra, di ferri a squadro agli 
angoli, di apparecchio di chiusura a cremonese o ferro alla tedesca 
con pomo in ottone; in opera compreso ogni opera muraria 
occorrente, nonché ogni onere e magistero relativi, nonché l’onere 
degli sportelli a sporgere. 
 
Idem come alla voce 13.13 ma in legno abete. 
 
Persiane avvolgibili con stecche di spessore mm.14÷15 comunque 
sagomate, distanziate e sovrapponibili fino alla completa chiusura, 
collegate con ganci di acciaio cadmiato, con traversa finale in 
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legno duro dell’altezza minima di cm. 6,5 completi di supporti, rullo 
puleggia in ferro, cinghia in nylon o plastica armata, avvolgibile 
automatico incassato a cassetta di ferro e carter esterno cromato 
con ferma cinghia, guide fisse in ferro a “U” della sezione mm.  
22x22, fermo di bloccaggio per il massimo avvolgimento, in opera 
compreso ogni opera muraria occorrente ed ogni altro accessorio, 
onere e magistero: 
in legno pino di Svezia verniciato a flatting; 
in materia plastica colorata, con stecche sfilabili di spessore 12 
mm., complete di bloccaggi agli estremi.  
 
Cassonetto in legno abete per coprirullo di persiane avvolgibili, con 
intelaiatura di spessore non inferiore a mm.25 sportellino a telaio e 
succielo in compensato di pioppo dello spessore mm.5 o in 
panforte di mm.10 provvisto di ossatura, fissaggio dello sportellino 
sfilabile, dato in opera compreso ogni opera muraria occorrente ed 
ogni altro accessorio, da misurare sulla superficie avvolgente. 
 
Mostre e contromostre piatte, arrotondate o smussate, scorniciate 
a semplice modanatura, unghiature e immaschiature, della sezione 
non inferiore a mm. 80x22, tagliate a misura e poste in opera sia 
sul legno che a muro con tasselli in legno o viti, compreso ogni 
opera muraria occorrente ed ogni onere e magistero: 
in legno abete; 
in legno mogano; 
in legno rovere di Slavonia. 
 
Corrimano in legno per scale di sezione rettangolare circoscritta 
fino a cm.10x8 comunque sagomato, modanato e lavorati, con 
scanalatura inferiore per incastro alla ringhiera sottostante, dato in 
opera con viti in ottone e lucidato a spirito oppure con vernici 
trasparenti sintetiche, in faggio evaporato o larice. 
 
Portone a due battenti costituito da controtelaio fisso di cm.10x8; 
battenti a due o più riquadri di sezione cm. 10x6, armati a telaio e 
scorniciati su una faccia, collegati da fasce intermedie di uguale 
sezione; pannelli dello spessore minimo mm.25 con riquadri 
bugnati e scorniciati; zoccolatura esterna dello spessore minimo 
mm. 20 e altezza non inferiore a cm. 40; fodera interna di tavole di 
spessore cm. 2 a doghe verticali incastrate fra di loro e fissate con 
viti. In opera completo di tre cerniere pesanti per ogni battente in 
ottone bronzato con cuscinetti a perno sfilabile; di due paletti 
incorporati con pomolo di ottone; una serratura da incasso tipo 
YALE con numero di chiavi doppio di quello degli appartamenti più 
il portiere; catenaccio traverso di lunghezza non inferiore a cm.30; 
maniglione in ottone lucido di peso non inferiore di kg.1,00 
cadauno compreso eventuali listelli sagomati coprifilo, otto robuste 
zanche a muro per il telaio fisso, tutte le opere murarie occorrenti, 
le opere provvisorie ed ogni altro onere e magistero: 
in legno castagno; 
in legno larice; 
in legno pitch-pine. 
 
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco costituita da telaio 
angolare in profilato di lamiera di acciaio zincato dello spessore di 
20/10 con zanche da murare, anta mobile con scocca in lamiera 
zincata dello spessore 10/10, tamburata e coibentata con materiali 
isolanti, dello spessore finito di 60 mm., senza battuta inferiore 
dotata di n. 2 cerniere di cui una a molla per l’auto chiusura, rostro 
di tenuta nella battuta dell’anta sul lato cerniera, completa di 
guarnizione termo espandente inserita in apposito canale sul telaio 
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e nel lato inferiore dell’anta, di serratura con foro cilindrico ed 
inserto per chiave tipo patent compresa, maniglia antinfortunistica 
interna ed esterna con anima di acciaio, placche con foro cilindro 
ed inserti per chiavi da applicare sull’anta, data in opera verniciata 
con polveri epossidiche: 
ad un battente, misure standard, omologata REI 60; 
a due battenti, misure standard, omologata REI 60; 
ad un battente, misure standard, omologata REI 90; 
a due battenti, misure standard, omologata REI 90; 
ad un battente, misure standard, omologata REI 120; 
a due battenti, misure standard, omologata REI 120. 
 
Sovrapprezzo alla porta tagliafuoco di cui al precedente articolo 
per l’esecuzione su misura, sia per porte REI 60, che per REI 90 e 
REI 120, a uno o due battenti, con misura minima da contabilizzare 
= mq. 1,80: 
in percentuale sui prezzi precedenti. 
 
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico: 
per porta ad un anta senza accessori dall’esterno; 
per porta ad un’anta, chiave e maniglia dall’esterno; 
per porta a due ante, anta di servizio con chiave e maniglia. 
 
Fornitura e posa in opera di porta blindata di sicurezza costituita da 
controtelaio con zanche in lamiera di acciaio pressopiegata dello 
spessore di 20/10, verniciato con resine epossidiche, telaio fisso in 
lamiera di acciaio, spessore 20/10, anch’esso verniciato con resine 
epossidiche, anta mobile formata con doppia lastra di acciaio con 
struttura cellulare interna irrigidente solidale alle lastre, 
coibentazione interna, dotata di rostri sul lato cerniere, cerniere 
registrabili, spioncino e pannellature sia dal lato interno che 
esterno di tipo noce nazionale, serratura di sicurezza con chiave a 
doppia mappa. 
 
Apparecchio a sporgere per persiane avvolgibili di qualsiasi 
larghezza dato in opera compreso ogni onere per il perfetto 
funzionamento: 
del tipo a leve laterali; 
del tipo a leva centrale. 
 
Apparecchio demoltiplicatore per avvolgibili, costituito da una 
coppia di ingranaggi su cuscinetti a sfera, applicati al rullo e alla 
puleggia e manovrato a cinghia dato in opera con ogni onere e 
magistero. 
 
Infissi per porte e finestre ad uno o più battenti di qualsiasi tipo, 
specie a superficie, composti con profili normali in ferro di 
qualunque sezione, semplici o accoppiati, con apertura anche a 
Vasistas in tutto o in parte, compreso eventuali pannelli di lamiera, 
saldature, bullonature, viti, cerniere in acciaio con rondelle, con 
passi, spagnolette, apparecchiature a leva, cremonesi in ottone 
cromato, eventuali serrature con chiavi e maniglie in ottone 
cromato ed ogni altro accessorio, posti in opera compreso ogni 
onere e magistero ed ogni opera muraria occorrente. 
 
Infissi di porte e finestre in tutto simili alla voce 13.26 ma eseguiti 
con profilati di tipo speciale, ferro-finestra. 
 
Fornitura e posa in opera di incassi in lamiera 8÷10/10 per 
formazione telai fissi da murare compreso formazione di battute, 
sagomature, riquadrature ecc., compreso ogni onere per fissaggio 
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con zanche e viti: 
in lamiera di ferro zincato; 
in lamiera di alluminio anodizzato. 
 
Infissi di finestre e porte finestre a battentatura multipla, in profilati 
scatolari in lamiera di acciaio zincato, costituito da contro telaio 
fisso e parti mobili ad uno o più battenti con o senza sopra luce 
fisso o apribile, con qualsiasi tipo di apertura completi di robuste 
cerniere in acciaio, cremonesi di chiusura in ottone cromato, 
gocciolatoio, eventuale ferma vetro ed ogni altro accessorio, in 
opera compreso ogni opera muraria occorrente ed ogni onere e 
magistero: 
realizzati con lamiera da 10/10; 
realizzati con lamiera da 12/10; 
sovrapprezzo per verniciature a fuoco. 
 
Serranda a rotolo con nastri di lamiera di acciaio zincato, ad 
elementi snodati di qualsiasi dimensione, complete di rullo 
avvolgitore rotante su cuscinetti a sfera, guide verticali ad “U”, 
molle di compensazione, spiaggiale a battuta, maniglia per la 
manovra, serratura YALE con chiave e quant’altro necessario per 
dare l’opera completa e funzionante.  
con lamiera da 8/10; 
con lamiera da 10/10; 
con lamiera da 12/10. 
 
Serranda avvolgibile a maglie di ferro formate da tondini di ferro 
sagomato con biellette di collegamento, eventuale parte piena al 
piede, il resto come alla voce precedente 13.30. 
 
Motorizzazione serrande: 
motore elettrico per motorizzazione serranda, compreso tutti gli 
accessori, fino a luce di mt. 3,00. 
Idem c.s., supplemento per ogni metro in più di luce 
 
Fornitura e posa in opera di porta basculante per garage o box, in 
lamiera di acciaio stampato, dello spessore 8÷10 decimi di 
millimetro, completa di serratura tipo YALE a due mandate, 
corredata di ogni organo meccanico idoneo per la completa 
apertura e chiusura. Compreso opere murarie ed ogni qualsiasi 
altro onere e magistero per dare l’opera installata e funzionante.   
 
Fornitura e posa in opera di cancello estensibile e riducibile, ad 
uno o due battenti, in ferro piatto a diagonali, sospensioni complete 
di carrucole scorrevoli su cuscinetti a sfera, perni di scorrimento 
con boccole in tubi di acciaio, guida superiore in profilati speciali, 
guida inferiore in ferro ad “U” incassata a pavimento o in luce, 
ribaltabile. Compresa una mano di minio ed ogni opera muraria: 
misurato sulla luce netta del vano. 
 
Persiane avvolgibili ad elementi con ganci in ottone completi di 
accessori come alla precedente voce 13.15: 
con stecche di lamiera di acciaio dolce 5÷6/10 di mm.; 
con stecche di lamiera di alluminio anodizzato 6÷10/10 di mm.; 
con stecche tubolari in acciaio zincato e tappi laterali in nylon. 
 
Fornitura e posa in opera di serramento con tipologia di apertura 
ad uno o due battenti, a vasistas o scorrevole, in profilati di 
alluminio anodizzato, di colore naturale, dello spessore di 45÷55 
mm., predisposto per alloggiare anche un vetro camera di 
spessore fino a 24 mm., costituito da controtelaio da premurare in 
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profilato di alluminio a sezione tubolare con zanche in acciaio 
zincato, telaio fisso in profilati a sezione aperta e telaio mobile in 
profilati a sezione tubolare; assiematura dei profilati ottenuta 
mediante squadretti interni in alluminio fissati con graffatura 
meccanica; completo, in numero di due per serramento con 
altezza fino a m. 1,60 ed in numero di tre per altezze superiori, di 
cerniere in alluminio con perni in acciaio inox fissate sui profili 
mediante viti, nonché di meccanismi di chiusura a due punti di 
aggancio per altezza fino a m. 1,60 e a tre punti di aggancio per 
altezze superiori; completo altresì di guarnizioni in EPDM, 
fermavetri in profilato di alluminio,  
Con misura minima da contabilizzare = mq. 1,00: 
del tipo semplice; 
del tipo a giunto aperto; 
del tipo a taglio termico con spessore fino a 60 mm.; 
del tipo blindato,  a giunto aperto, con l’impiego di profilati di 
spessore di 60 mm. Idonei a contenere anime di acciaio, comprese 
nel prezzo dello spessore non inferiore a mm. 3, e predisposti per 
alloggiare vetri antiproiettili; 
del tipo blindato, a taglio termico, con l’impiego di profilati di 
spessore di 60 mm. Idonei a contenere anime di acciaio, comprese 
nel prezzo dello spessore non inferiore a mm. 3, e predisposti per 
alloggiare vetri antiproiettili. 
 
Fornitura e posa in opera di infisso esterno monoblocco per 
finestra o portafinestra, costruito con profilati estrusi di alluminio 
anodizzato, di colore naturale, dello spessore non inferiore a 50 
mm., con tipologia di apertura a uno o due battenti o vasistas, del 
tipo a giunto aperto, costituito da controtelaio da premurare in 
lamiera zincata da mm. 10/10, telaio fisso e telaio mobile assiemati 
con squadrette interne graffate, predisposto per alloggiare un vetro 
-camera fino a 24 mm. di spessore, completo di cassonetto 
ispezionabile in lamiera preverniciata, coibentato, di serranda 
avvolgibile in PVC di tipo pesante da 5 kg./m2, di rullo, supporti, 
cinghia, puleggia e quant’altro necessario, compreso anche 
meccanismi di chiusura, maniglie, pomi, fermavetri a scatto ecc. 
per dare l’infisso in opera perfettamente funzionante.   
Misurato in altezza a partire dal davanzale o dalla soglia pavimento 
fino al filo superiore esterno del telaio portante il cassonetto 
dell’avvolgibile, mentre in larghezza dal filo esterno del telaio da 
premurare, escluse le zanche, misura mima da contabilizzare mq. 
1,5. 
 
Sovrapprezzo ai serramenti descritti nei precedenti articoli per 
elettrocolorazione dei profilati in alluminio anodizzato con colori 
forti, bronzati o preverniciati. In percentuale sui prezzi precedenti. 
 
Tende alla veneziana in lamelle di lega di alluminio verniciate a 
fuoco, o plastificate sia verticali che orizzontali, di qualsiasi 
larghezza, superfici e altezza, di qualunque colore, complete di 
apparecchio con cassetta in alluminio anodizzato o di acciaio 
verniciato, per sostegno e raccolta a muro, fascette di tela o nylon 
non igroscopiche e lavabili, cordoni, compreso le staffe occorrenti, 
ogni opera muraria necessaria ed ogni altro onere e magistero. 
 
Infissi per EDILIZIA CARCERARIA. 
Fornitura e posa in opera di porta in ferro per cella e camerotto, 
tipo penitenziario brevettato “VALIDE” o di tipo analogo, delle 
dimensioni cm.90x214x16, completa di imbotte in lamiera 
stampata da 30/10, controtelaio da premurare in lamiera 25/10, 
telaio, cardini incassati autolubrificanti ed antisfilamento, serratura 
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di sicurezza brevettata tipo “CUSTOS” dotata di due chiavi in 
ottone e spioncino apribile munito di pomello e chiusura a scrocco. 
Compreso altresì passata di antiruggine al fosfato di zinco, opere 
murarie ed ogni qualsiasi altro e magistero per dare l’opera 
compiuta a perfetta regola d’arte. 
 
Fornitura e posa in opera di porta per accesso servizio igienico di 
cella e camerotto dimensioni cm. 80x210x12, tipo penitenziario 
realizzata con telaio fisso in profilato di ferro zincato, 
tamponamento in lamiera liscia zincata sagomata a punta di 
diamante, maniglia rivettata al telaio, dispositivo di chiusura a 
scatto, cardini autolubrificanti antisfilamento  saldati. Compreso 
altresì passata di antiruggine al fosfato di zinco, opere murarie ed 
ogni qualsiasi altro e magistero per dare l’opera compiuta a 
perfetta regola d’arte.      
 
Fornitura e posa in opera di spioncino da parete, di dimensioni 
standard tipo penitenziario in lamiera stampata preverniciata dello 
spessore di mm. 4, da inserire nelle murature  o nei calcestruzzi, 
corredato di sportellino con pomello e chiusura manuale o a 
scrocco, cerniere antisfilamento. Completo di vetro antiproiettile 
spessore mm. 26÷28. Compreso altresì passata di antiruggine al 
fosfato di zinco, opere murarie ed ogni qualsiasi altro e magistero 
per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 
 
Fornitura e posa in opera di cancello per accesso di cella o 
camerotto  di dimensioni cm. 88x212x16, tipo penitenziario 
brevettato “FIRMIOR” o di tipo analogo, compresa di serratura di 
sicurezza tipo brevettato “CUSTOS” o di tipo analogo, dotata di 
due chiavi in ottone, cardini incassati autolubrificanti antisfilamento. 
Compreso altresì passata di antiruggine al fosfato di zinco, opere 
murarie ed ogni qualsiasi altro e magistero per dare l’opera 
compiuta a perfetta regola d’arte. 
 
Fornitura e posa in opera di cancello di sbarramento a giorno, in 
profili in acciaio al carbonio Fe 520, formato da controtelaio e telaio 
fissati mediante bulloni antivandalici tipo M 12. Completo di 
serratura di sicurezza tipo penitenziario con chiusure laterali e 
verticali munita di due chiavi in ottone, cerniere con perno antisfilo 
autolubbrificante su cuscinetto. 
Il controtelaio sarà costituito da profilo in acciaio ad “U”  50x25 con 
robuste zanche saldate mentre il telaio perimetrale dovrà essere 
ad “U” 60x30x6 o in tubo 60x40x4 con interno a grata, formata da 
piatti 40x15 mm. per gli orizzontali e tondi ∅ 20 mm. per i verticali.  
Compreso preverniciatura  dello spessore totale dei vari trattamenti 
80 micron e grado di brillantezza 50 glos, costituita dal seguente 
ciclo: 
 sgrassaggio delle superfici con solventi clorurati; 
 trattamento di fondo a base di resine epossidiche; 
 applicazione di due mani di pitture poliuretaniche con 

essiccazione a forno 240°. 
Nonché opere murarie ed ogni qualsiasi altro e magistero per dare 
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.   
 
Sovrapprezzo alla voce precedente 13.40.5, per l’inserimento di 
telaio porta vetro, atto a contenere vetro blindovis da 18÷19 mm., 
realizzato in profilati scatolari di acciaio e listelli ferma vetro fissati 
mediante rivetti speciali in acciaio. 
 
Fornitura e posa in opera di serramento di sicurezza ad ante 
apribili, realizzato con profilati in ferro pieno, zincati a caldo, 
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ricavati da laminati in acciaio al carbonio con caratteristiche 
meccaniche non inferiori a R37, completo di controtelaio e telaio, 
fissati con speciali accorgimenti atti ad evitare qualsiasi tentativo di 
smontaggio senza l’utilizzo di sofisticate attrezzature, vetro 
temperato da 5 mm., regoli fermavetro bloccati con rivetti in acciaio 
speciale, guarnizioni perimetrali per la tenuta di aria ed acqua delle 
parti apribili, chiusura di sicurezza antimanomissione, cerniere con 
perno antisfilo autolubrificanti. Compreso altresì preverniciatura  
dello spessore totale dei vari trattamenti 80 micron e grado di 
brillantezza 50 glos, costituita dal seguente ciclo: 
 sgrassaggio delle superfici con solventi clorurati; 
 trattamento di fondo a base di resine epossidiche; 
 applicazione di due mani di pitture poliuretaniche con 

essiccazione a forno 240°. 
Nonché opere murarie ed ogni qualsiasi altro e magistero per dare 
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Con misura minima da 
contabilizzare = mq. 1,00. 
      
Fornitura e posa in opera di scuretto metallico tipo penitenziario, 
costituito da pannelli in lamiera coibentata, corredato da cardini 
autolubrificanti antisfilamento e serratura autobloccante Compreso 
preverniciatura  dello spessore totale dei vari trattamenti 80 micron 
e grado di brillantezza 50 glos, costituita dal seguente ciclo: 
 sgrassaggio delle superfici con solventi clorurati; 
 trattamento di fondo a base di resine epossidiche; 
 applicazione di due mani di pitture poliuretaniche con 

essiccazione a forno 240°. 
Compreso altresì passata di antiruggine al fosfato di zinco, opere 
da fabbro ed ogni qualsiasi altro e magistero per dare l’opera 
compiuta a perfetta regola d’arte. Con misura minima da 
contabilizzare = mq. 1,00. 
  
Fornitura e posa in opera di gelosia per finestra di celle e camerotti 
in acciaio inox , completa di vetro stratificato da mm. 18÷19. 
Compreso altresì passata di antiruggine al fosfato di zinco, opere 
da fabbro ed ogni qualsiasi altro e magistero per dare l’opera 
compiuta a perfetta regola d’arte. Con misura minima da 
contabilizzare = mq. 1,00. 
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