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Strutture semplici in ferro Fe 360 B quali mensole, staffe, putrelle 
per solai piani ecc. in profilati normali (tondi, quadri, piatti a “T” o 
doppio “T”, ecc.) saldati o bullonati, fornite e poste in opera a 
qualsiasi altezza o profondità, compreso i ponti di servizio fino 
all’altezza di m 5,00, una mano di minio e quant’altro necessario 
per dare la struttura in opera. 
 
Strutture in ferro in profilati di qualsiasi tipo e sezione comunque 
sagomata (T, U, Z, L) per travi reticolari, pilastri, tiranti, catene, 
lucernari, scale ecc., bullonati o saldati, in opera compreso tagli, 
fori, sfrido, incastri e alloggiamenti in murature, ogni opera muraria 
per sugellatura con malta cementizia a 6 q.li di cemento 425, la 
passata di una mano di minio ed ogni  qualsiasi altro onere e 
magistero. 
 
Fornitura e posa in opera di inferriate, ringhiere, parapetti ecc. 
eseguiti con profilati normali (tondi, piatti, quadri, angolari e simili) 
e con eventuali pannellature in lamiera di ferro, combinati con 
disegni lineari compreso gli oneri e magisteri della voce 14.2: 
per manufatti di peso inferiore a 10 kg/m2; 
per manufatti di peso superiore a 10 kg/m2. 
 
Sovrapprezzo alla voce 14.3 precedente ma per impiego di profilati 
speciali o scatolari. 
 
Sovrapprezzo alla voce 14.3 per fucinatura a caldo dei profilati 
onde ottenere una esecuzione ornata a disegno, con combinazioni 
curve o a volute. 
 
Fornitura e posa in opera di cancello per recinzioni realizzato con 
profilati di ferro normali o scatolari con o senza pannelli in lamiera 
o in rete metallica dati in opera completi di paletti in ferro, di 
ferramenta d’uso, di chiusura con robusta serratura, comprese 
opere murarie una mano di minio ed ogni qualsiasi altro onere e 
magistero. 
 
Fornitura e posa in opera di recinzione con pannelli in rete di 
lamiera di ferro stirata o in tondini elettro saldati a maglia quadrata, 
rettangolare o rombica, con relativi telai e contro telai in ferro di 
profilati saldati su paletti di idonea sezione e profilo, compresi e 
compensati tutti gli oneri e magisteri di cui alla voce 14.2. 
 
Fornitura e posa in opera di rete di recinzione a maglie rettangolari  
di mm 50 x 70 in ferro zincato plastificato, spessore mm 2,5 ÷ 3, in 
opera su paletti in ferro zincato a “T” da mm 40 x 20, posti a 
distanza non superiore a 2,00 ml. Compreso legatura con filo di 
ferro alle asole dei paletti ed ogni altro onere e magistero fra cui la 
esecuzione dei fori necessari alla messa  in  opera su manufatti in 
calcestruzzo od in terra ed il relativo bloccaggio con calcestruzzo 
in blocchetti  di idonee dimensioni. 
 
Fornitura  e posa in opera di chiusini e griglie di ghisa di prima 
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fusione, del tipo  pesante, di qualsiasi grandezza e forma, completi 
di eventuale contro telaio, in opera compreso le opere murarie 
occorrenti ed ogni qualsiasi altro onere e magistero. 
 
Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore per manufatti quali 
raccordi per pluviali, bocchettoni, braghe, ecc. fornite e poste in 
opera comprese saldature, taglio, sfrido, adattamento alla forma di 
rito, ogni eventuale opera muraria ed ogni onere e magistero per 
dare il manufatto finito e funzionante. 
 
Fornitura e posa in opera di scossaline, converse e grondaie 
comunque lavorate, con giunti sovrapposti, chiodate o saldate 
compresi pezzi speciali opere murarie, ed ogni qualsiasi altro 
onere e magistero per dare il manufatto finito e funzionante: 
in lamiera di ferro zincato; 
in lega di zinco; 
in rame; 
in acciaio inox. 
 
Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettro fuso tipo 
“ORSOGRILL”, zincato a caldo a norme UNI  5744 / 66, realizzata 
con pannelli in acciaio Fe 360 B UNI 7070 / 82 in un solo pezzo 
(non giuntati) di qualsiasi dimensione, completi di cornici saldate 
per elettro fusione (senza materiale d’apporto), di piantane in ferro 
piatto delle dimensioni minime di mm. 80 per 8 di spessore, 
provviste di foratura  per l’assemblaggio, compreso ammarata nel 
basamento in calcestruzzo, bulloni in acciaio inox  mm. 10 x 25 
con testa del dado a strappo ed ogni qualsiasi altro onere e 
magistero. 
 
Opere in metallo per Edilizia Carceraria. 
Fornitura e posa in opera di recinzione metallica a pannelli 
modulari realizzati con profili laminati in CORTEN ”B” ad elevato 
limite di snervamento e ad alta resistenza alla corrosione, 
impiegato allo stato nudo.  
Imbullonati e/o saldati con elettrodi speciali (Ni-Cu), onde evitare 
una diversificazione sia visiva che strutturale nell’invecchiamento, 
dato in opera a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.  
 
Fornitura e posa in opera di recinzione metallica per carceri e 
caserme tipo “ANTISCAVALCAMENTO” realizzata con montanti 
verticali in lamiera presso piegata dello spessore di 30/10 di mm, 
posti ad un interasse di cm.18 e piegati verso l’interno nella parte 
superiore, collegati orizzontalmente con piatto in acciaio 60/10 di 
mm.. Compreso trattamento al fosfato di zinco, opere murarie e 
quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
 
Fornitura e posa in opera di inferriate metalliche di finestre tipo 
penitenziario inattaccabili al seghetto completi di telaio e imbotte, 
aventi le seguenti caratteristiche: 
� piatti orizzontali in acciaio al carbonio sezione 50 x 20 mm. ; 
� tondi verticali in acciai speciali al manganese (120 Mn) o 

equivalenti al cromo 100 Cr  6, temprato a cuore di diametro 
24÷26 mm.; 

� imbotte perimetrale  in acciaio dello spessore di 30/10 di 
millimetro.  

Compresa zincatura a caldo sia della inferriata che dell’imbotte, 
secondo la norma UNI/5744/66, opere murarie, assistenza 
meccanico ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per dare 
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.   
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Fornitura e posa in opera di rete di sicurezza zincata, 
elettrosaldata in tutte  le  intersezioni. Maglia  ad  interasse  mm.  
34 x 34,  filo  mm. 4  per finestre di celle e camerotti. Compreso 
montaggio meccanico ed ogni qualsiasi altro onere e magistero per 
dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte. Con misura minima 
da contabilizzare = mq. 1,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mq 136,15

 


