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Coibentazione di tubazioni di qualsiasi sezione, eseguite con 
coppelle di lana di roccia o vetro di densità 30 Kg/m3 e spessore > 
30 mm. con il diametro con minimo da mm.15 come da DPR 
n.1052 del 28/6/1977, compreso avvolgimento con cartone 
ondulato, legatura con filo di ferro zincato, fasciatura  con benda 
mussolone, plasticatura e finitura in asbest-cemento o gesso-colla 
con fascette e collarini in alluminio alle testate, da misurarsi sulla 
superficie esterna del rivestimento. 
 
Rivestimento tipo isotube composto da schiuma di poliuretano non 
infiammabile a cellule chiuse per tubazioni fino al diametro di 114 
mm. o coppelle di lana di vetro per diametri superiori, di spessore 
adeguato per rispondere alle norme di legge. Compreso guaina 
esterna in PVC rigido e barriera di vapore, collarini terminali in 
alluminio e ogni onere e magistero. 
Misurato sul perimetro esterno. 
 
Rivestimento isolante di tubazioni eseguito con materassino di lana 
di vetro trapuntati su rete metallica dello spessore di mm.50 e 
protezione in lamiera di alluminio 99 % o zincata 6/10 mm., 
tracciata geometricamente e bordata, in opera con viti auto 
filettanti tipo Parker. Compreso il rivestimento di pezzi speciali 
(curve, valvole tratti a generatrice non rettilinea ecc.) ed ogni altro 
onere e magistero. 
Misurato sul perimetro esterno. 
 
Pannelli di sughero espanso autocollato in lastre di densità 10/11 
Kg/m3 per formazione di strati isolanti di solai, di pareti, terrazze, 
forniti e posti in opera su predisposto piano di posa con superficie 
ben livellata e priva di grumi ed asperità, previa spalmatura di 
mastice bituminoso o collante speciale: 
di spessore cm 2; 
di spessore cm 3; 
di spessore cm 4. 
 
Pannelli di polistirolo espanso densità 15 Kg/m3, per formazione di 
strati isolanti di solai, di pareti, terrazze, forniti e posti in opera su 
predisposto piano di posa con superficie ben livellata e priva di 
grumi ed asperità, previa spalmatura di idoneo collante speciale: 
spessore cm 2; 
spessore cm 3; 
spessore cm.4. 
 
Feltri di fibra di vetro o roccia, resinati o schermati  al vapore con 
foglio di carta bituminosa, con densità superiore a 30 Kg/m3 per 
formazione di strati isolanti di solai, di pareti, terrazze, forniti e posti 
in opera su predisposto piano di posa con superficie ben livellata e 
priva di grumi ed asperità, previa spalmatura di idoneo collante 
speciale: 
spessore mm 30; 
spessore mm 45; 
spessore mm 60; 
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spessore mm 75; 
spessore mm 100. 
 
Isolamento acustico di solai intermedi ottenuto con feltri di 
materiale isolante (fibra di roccia o di vetro) dello spessore mm.4/6, 
legati mediante collanti, con una faccia rivestita da un film di 
politene microforato, in opera su superficie ben livellata e priva di 
grumi e di asperità, compreso ogni onere e magistero. 
 
Protezione di coibentazione acustica con massetto di malta di 
cemento e sabbia dosata con 4 quintali di cemento tipo 325, dello 
spessore di cm 3, armato con rete metallica con peso non inferiore 
6 Kg/m2 dato finito compreso ogni onere e magistero. 
 
Fornitura e posa in opera di lastre isolanti di agglomerati vegetali o 
di legno magnesite tipo Eraclit su superfici piane per isolamento 
pavimenti, soffitti, pareti, in opera compreso giunzioni, ogni onere 
di fissaggio, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero: 
spessore mm 10; 
spessore mm 25; 
spessore mm 35; 
spessore mm 50. 
 
Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti bistrato tipo Placomur 
di dimensione 120 x 300 cm2  costituiti da una lastra di cartongesso 
di spessore mm 10 e polistirolo espanso di densità compresa fra 
15-16 Kg/m3, ancorati su predisposta struttura in listelli di legno o 
profili di acciaio con viti autofilettanti in numero di 14 per 
metroquadro, compreso stuccatura dei giunti e delle viti, tagli, sfridi 
e quanto altro necessario per dare il supporto pronto per la 
dipintura finale. 
 
Struttura di ancoraggio realizzata con listelli in legno di sezione 
minima 40 x 27 mm o con profili in acciaio di sezione equivalente, 
posati a perfetto piano, orizzontalmente  o verticalmente e con 
interasse non superiore a cm 50 su pareti e soffitti, al fine di 
garantire il distacco ed il sostegno di  pannelli isolanti e similari. 
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