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PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
SEDE COORDINATADIBARI

IL RUP

Ing. Lorepza 7Aera
La Z¢ 4.
v

A

IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE VARIE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE PROGETTO

Lavori di completamento per la sistemazione a parcheggio dell'area

demaniale retrostante il complesso edilizio sede della caserma della

Guardia di Finanza "Luigi Partipilo" in Bari - lungomare Vittorio Veneto
ang. via Oreste.

IL PROGETTISTA

Funz. Tec. geom. Gennaro Milélla

N. REVISIONE

DATA

01

02

03

04

PROGETTO PRELIMINARE

[

[]| PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

[] STATO DEI LUOGHI

PROGETTO

] RILIEVO ]

ARCHITETTURA | [ ]

STRUTTURE ]

IMPIANTI

ELABORATO N.

09

ELABORATO

DESCRITTIVO

DESCRIZIONE DELLELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SECONDO LOTTO

DATA

2 Marzo 2016

PROPRIETA' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE - RIPRODUZIONE VIETATA ANCHE PARZIALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
E1.027b

2/2
E1.027¢c

3/3
E1.028b

4/4
E1.029a

LAVORI A CORPO
Lavori stradali (SbCat 1)

Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con
bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso d ... compressori,
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a 10 cm.

> arca parcheggio - restante 49% (a completamento del 1° lotto)

SOMMANO mgq

Sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni centimetro di maggior
spessore.
> arca parcheggio - restante 49% (a completamento del 1° lotto)

SOMMANO mq

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione de ... ppositi rulli;
compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a 6 cm.

> area parcheggio

SOMMANO mq

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto
con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los
Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... tto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a 3 cm.

> area parcheggio

SOMMANO mq

Parziale Lavori stradali (SbCat 1) euro|

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1490,00

1490,00

730,10

730,10

5,000

37650,50

37650,50

1°490,00

1490,00

1°490,00

1°490,00

14,51 10°593,75

1,40 5°110,70

9,43 14°050,70

6,85 10206,50

39°961,65

39°961,65

397961,65

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI
Num.Ord. ..
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Ricpilogo CATEGORIE
001 Lavori stradali 39'961,65
Totale CATEGORIE euro 39°961,65

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



