SEDE COORDINATADIBARI

36 ‘ \

1 \L A L'L/\

3 -i\"
W AW IR A A WW//%/?/)/ gy 7/#/./%/
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
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IL PROGETTISTA RESPONSABILE
DELL'INTEGRAZIONE DELLE VARIE PRESTAZIONI

DESCRIZIONE PROGETTO

ang. via Oreste.

Lavori di completamento per la sistemazione a parcheggio dell'area
demaniale retrostante il complesso edilizio sede della caserma della
Guardia di Finanza "Luigi Partipilo" in Bari - lungomare Vittorio Veneto

IL PROGETTISTA

Funz. Tec. geom. Gennaro Milella
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PROPRIETA' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE - RIPRODUZIONE VIETATA ANCHE PARZIALE
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Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Conglomerato bituminoso per strato di base

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato

Griglia concava in ghisa sferoidale classe C250

(6 ) Tubazione in PVC ¢ 200 = 300 mm

Pozzetto prefabbricato in cls vibrato 600x600x600

Prolunga per pozzetto 600x600x h var.




